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Flia Salicaceas

8. Durabilidad natura

Buenos Aires, Entre Rios

4. Caracteres anatomicos macroscoplcos Duramen Poco resistente ol otaque de hongos.
: Duramen Susceptible al ataque de insectos.
Duramen Manco amarillento a blanco grisdceo. Albura es susceptible ol ataque de hangos
olar desagradable. Seca sin olor y sin gusta. cromagenas y toladros.
Poros pequeios, numerasos, vacios s_l:ilil:.!ﬁﬂs}:‘ Es una modero cuya durebifidod notural ol exterior y en contacto.con el suefo se estima manmor
?_dfl lefio temprana sensiblemente mayores § o5 aros. En ambientes secos y no en conticto con el suelo es durble o fo intemperie.
draio. |
ren gradualmente en tamafio. Parénguir i Seladasificacomo  Muy poco durabie,
lupa. Radios muy finos escasamente visibles can ) Madera con duramen  Medionamente penetrable por liquidos
illos de crecimiento visibles pera no musy notal impregnantes. Lo alburo se impregna con
facilidad,
9. Propiedades mecanicas
Colar Albura |"p'|L:JI3Lr|U de rotura traccidn axial Nt/mm?
Color duramen Madulo de elasticidad traccion axial Ntfmm?
i Madulo de rotura flexion estatica axial Nt/mm? 60,84
Madulo de elasticidad flexion estatica Nt/mm? 7.073
Madulo de rotura Compresian axial Ntmm? 26,62
Madulo de elasticidad Compresian asial Nefrmm? 9,365
T. limite Compresidn perpendicular Nt mm?
Mddulo de rotura corte paralelo Ntfmm? 7,25

Madulo de rotura traccion perpendicular Nt/mm?
Médulo de rotura clivaje Nt/mm? =
Flexian dinamica K

Dureza |anka perpendicular a las fibras 16.4
Dureza Brinel| Unidades -
[‘E”"d"d .ap.nenle al 15% de humedad grfem® | Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg
Coef, retroctibilidad
&1 Tangencial % I Considerando su densidad es una madera medianamente resistente a los esfuerzos
169 Radial % de flexidn resistente a los esfuerzos de compresidn paralela, poco resistente al corte
121 Volumétrica® y cheque, facilmente hendible. Blanda
lf satu;an;nin dE fibras % f: § I(ildlmwﬁ:d % 10. Trabajabilidad
prosidad § ompaci E
Aserrado Mo ofrece dificultodes,
a con valor de contraccién lineal tangencial medio, et Maquinada Se cepilla, moidura, tomea, sin dificultad. Puede
Liviana. Poco estable dimensionalmente. presentar diffcultades en el cepiliada y tomeads por
su poco durezn se debe rabajor con elementos de
covte afilados
£ una madera facil de secar pierde rapidamente ! Tranchado Na offece dificultades,
i te propensa a rajar y deformarse. Es il Debobinado Mo ofrece dificultades.
Se recomienda tratamientos prevent Curvado al vapor No ofrece dificultades.,
Admite estibas con alta ventilacian. Encolado _ No oﬁ'e{edl:fr:cul’tudes.
£n el secado artificial admite normas de secado ad ), Clavaday Atornillado  Noafrece dificultdes.

Recubrimiento superficial Tama bien bamices, tinfes y lustres
dando superficies de acabodo satisfactorias,
Tintade gbsarcian desuniforme.




