/ ALGARROBO BLANCO

Algarrobo Blanco

1. Nombre Vulgar
Algarrobo Blanco, Ibope pard, Yana taci.

2. Nombre cientifico
Prosopis alba Griseb.

Flia. Legurninosas Mimosoideas

3. Area de dispersian

Selva tucumano boliviana, Parque chaquena, Parque p urabilidad natural
Monte Occidental, Chaco, Salta, ujuy, Cardoba, Santiag

' Duramen resistente ol ataque de hongos.
Rioja, San Luis, Catamarca, Tucurman. e Sedialc)

Duramen resistente al ataque de ins

N L Albwra atacable por insect
4. Caracteres anatomicos macroscopicos

Madera con duramen de color castano rosado aman
Porosidad semicircular. Poros medianos, visibles a ojo 0 durable.

y también muchos ocluidos con sustancias oscuras, solit: 2ra Con durame facilmente penetrable con regular
ples cortos, En lefio tardio poco numerosos. Parénquima absarcidn de liquidas impregnables.
a simple vista abundante, paratragueal, vasicentrico, an
ente grueso en bandas generalmente mas anchas que
broso. Radios finos, rectilineas visibles con lente de man
crecimiento poco demarcados. En corte
lengitudinal se observa a simple vista el trayecto de
los elementos vasculares y su contenido interior negro. E
aprecia suave jaspeado. |

5. Caracteres estéticos y erganolépticos

Calor Albura Blareo Amarillento

Color duramen Castadio rosodo

Brilla Escasa C

Clor Ausente Dureza |anka perpendicular a las fibras
Custo Ausente Dureza Brimell IInu:Iad:s
Textura Mediana Heterogé C

Grano Oblicuo entrecruzada

Disefio Pronunciado i

Corte tangencial Floreado suave

Corte radial Jaspeado tenwe 10. Trabajabilidad

6. Propledades fisicas Asemado

Densidad aparente al 15% de humedad grjcm?

Contracciones totales Coef, retractibilidad

Tangendial & 25 Tangencial % Maquinado

Radial % 19 Radial &

Volumétrica % 6,6 Volumétrica %

P saturacion defibras® 27,5 Indice TIR %

Porosidad & 50,4 Compacidad %

No ofrece dificultades

Madera convvalor de contraccion lineal tan gencal bajo y volumSinica bajo. Pes Se puede curvar con v

7. Comportamiento frente al secado : d i o d.. .
3 E Clavada y Atornillado C dificultades debido a su

Se comporta notablemente bien tanto en el secada natu : uiere pretaladrado.

artificial, perdiendo humedad sin acussh - Recubrimiento superficial Toma bien tintes, lustras

En el secado artificial pueden aplicarse normas acelerad QUSRI PE e S 25 2
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