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1. Nombre Vulgar
Algarrobo Negra, Ibope hi, Yura tach

2. Nombre cientifico
Prosopis Nigra, Hieron

Flia. Leguminosas Mimosoideas

3. Area de dispersion

Selva Tucumana Boliviana, Parque Chagquefio, Formosa, Chaco,
Salta, Jujuy, Cordoba, Santiago del Estero, Santa Fé.

4. Caracteres anatomicos macroscopicos

Madera de color castaio a castafio oscuro casi negro. Porosa, Porosidad
semicircular a difusa. Poros medianos, visibles a ojo desnuda, vacios y
también muchos ocluidos con sustancias oscuras, solitarios y miltiples
cortos. Numerosos en el lefio tardio. Parénguima lefiosa visible a simple
vista abundante, paratraqueal, vasicéntrico, grueso y confluente grueso en
bandas generalmente menos anchas que las del tejido fibroso. Radios finos
amedianos, rectilineos visibles con lemte de mano. Anillos de creciemiento
poco demarcados. en corte longitudinal se abserva a simple vista el
trayecto derecho a oblicun de los elementosvasculares y su contenido
interior negro. En cara radial se aprecia suave jaspeado.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Amarillo ocricea

Color duramen Castafio @ castaio oscuro
Brillo Escaso

Olor Ausente

Gusto Ausente

Textura Mediona heterogénen
Grano Qblicuo entrecruzado
Diseno Pronunciado

Corte tangencial Floreado suave

Corte radial Jospeado suave

6. Propledades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad gricm? 0,830
Contraceiones totales Coef. retractibilidad
Tangencial % 30 Tangencial & 015
Radial % 21 Radial % o0
Volumétrica % 6,8 Volumétrica % 0,25
P.saturacidndefibras % 27,2 Indice T/R & 143
Porosidad % 44,5 Compacidad % 55,5

Es uina madera pesada con valores de contracciones Bneales bajos yvolum Strica bajo. Muy estable.

7. Comportamiento frente al secado

Se comporta notablemente bien tanto en el secado natural comao artificial,
perdiendo humedad sin acuasr defectos en su estructura.

8. Durabil d

resistente al ataque de hon
resistente al atagque de ins
albura atacable por insec

wiallided ntearalaf exterior enterroido

durable.
poco penetrable con r

absorcign de liguidos impregnables.

ura traccion axial Nt/mm?
sticidad traccion axial Ntjmm?
tura flexion estatica axial Ntjmm?
sticidad flexion estatica Nt/mm?*
ura Compresion axial Ntfmm?
sticidad Compresitn axial Nt/mm?
presion perpendicular Ntfmm?
ra carte paralelo Ntfmm?
urd traccion perpendicular Nt/mm?
sra clivaje Nt/mm?
icak
perpendicular a las fibras
i nidades
2 extraccion perpendicular de clavos Kg
clemsidad es una madera débil

e bans sl s de comnpn
dndmicos, Dura,

10. Traba

dificultosn.

Na ofrece dificultades.

Se puede curvar con vapor,

No ofrece dificultodes.

Ofrece dificultodes. Diffcil de clavar

debido a su dureza, Requiere
pretaladrado.

Toma muy bien tintes, lustres y
barnice
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