J ALISO DEL CERRO

Aliso del Cerro

1. Nombre Vulgar
Aliso del Cerro, Aliso Montano

2. Nombre cientifico
Alnus jorullensis H.B.K. var spachii (Regel) Winkler

Flia, Betulaceas

3. Area de dispersion

Selva Tucumane Oranense, Salta y ujuy.

4, Caracteres anatomicos macroscapicos

or blanco amarillenta. Presenta parosii

gados visibles a ajo desnudao. A
cimiento demarcados.
5. Caracteres estéticos y organolépticos

lor Albura
lor duramen

Blanco gris ama

Suave plateado
Ausente

Ausente

Fina homogénea
Derecho a oblicua.
Suave

Floreada suave
Jaspeada

angencial
Corte radial

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad grfcm?

Contracci Coef. retractibilidad

Tangencial | Tangendial %
Radial % 39 Radial &
% Volumétrica %
Indlice T(R %
Compacidad &
irveal tangencial baja,

Durante el secado natural no presenta problemas, t
tendencia a sufrir rajaduras, grietas y deformacio
ende a rajar con suma facilidad:

Blanco giis ocrdcen

8. Durabilidad natural

Duramen
Duramen

Poco resistente al ataque de hongos
Resistente ol ataque de insectos,

La albwra es atacada por Lyctus, Es
sensible al manchodo

£ e amncier ooy vtk ot of exterior i e cantacto con & sueks s estima éntre 5 - T0Hafos.

Se la dasifica como

Madera con duramen

9. Propiedades mecanicas

Poco Durable,

La albura es penetrable por liquidos
preservantes ¥ puede ser impregnada.
Maoderadamente penetrable y tiene
buena absorcidn, por lo cual tambidn
puede ser impregnado.

Madulo de rotura traccion axial Nt/mm? 67,71
Madulo de elasticidad traccion axial Ngfmm? 7.360
Madulo de ratura flexidn estatica axial NEfmm? 61,30
Madulo de elasticidad flexidn estatica Ntimm? 6.477
Madulo de rotura Compresion axial Nt/mm? 34,05
Madulo de elasticidad Compresian axial Nt/mm? 6.182
T. limite Compresicn perpendicular Ntfmm? -
Madulo de rotura corte paralelo Ntfmm? 6,18
Madulo de rotura traccion perpendicular Nefmm? 2,74

Mdédulo de rotura clivaje Nt/mm?

0.25

Flexidn dinamica K
Dureza Janka perpendicular a las fibras 25,51
Dureza Brinell Unidades 1.81

Carga de extraccidn perpendicular de clavos Kg

Considerandn su densidad es una madera resistente a los esfuerzos de compresitng
medianamente resistente a los esfuerzas de flexion estitica, con baja resistenca a carte
parakelo als fibras, traccidn normal a ks fibras. es una madera pocn resistente a los esheerzos

dindmicos, Blanda.

10. Trabajabilidad

Aserrado
Maquinado

Tranchado

Debobinado

Curvado al vapor
Encolado

Clavado y Atornillado
Recubrimiento superficial

No ofrece dificultades.
Se cepilla, ranura, moldura, tornea,
sin dificuftad.

No ofrece dificultodes.

No ofrece dificultades.

Es facil de atornillar y clavar.

Toma bien tintes, lustres, barmices y
pinturas,



