/ CACHETA

1. Nombre Vulgar B
Cacheta, Morototo, Caixeta, Ambay Guazi

2. Nombre cientifico !
Schefflera morototoni Decne et Planch

Flia. Araliaceas.

Selva Misionera. Misiones. Corrientes.

4. Caracteres anatdmicos macroscop
Madera de color blznco amarillento clano a
Porosidad difusa. Poros medianos, vacios,
hasta 4, en su mayoria y también solitarios,
Parénquima lefosa no visible, Radios |efic
con lente de mano, coma rayitas mas claras
de crecimienta no demarcados, En corte lor
ecto a oblicuo de los vasos. Enc
aprecia a ojo desnudo el trayecto de los
resaltan sobre el fondo fibroso. En corte 13
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n valores de contracclones lineal
y volumétrica alto. Liviana. Poco estable dim

El secado natural se realiza con rapidez, Se
problemas estructurales, Tiene cierta te
deformarse, pero no son comunes
manchado por hangos. Se recomienda
mancha. Requiere estibas con ventilacian.
requiere normas de secado moderadas.

INTI Vad Muebles

35 Infrme elaborado par o

8. Durabilidad natural

Duramen Poco resistente al atague de hongaos,

Duramen Poco resistente af otague de insectos.
Sensible o Lictus. Es recomendable
tratamiento con insecticida

Es una madera cuyo dumbilded natunal al exterior enterrad se estima menora 5 afios

Se la clasifica como  Muy poco durable.
Madera con duramen  Penetrabie por liquidos impregnantes.
Se impregna con fcilidad.

9. Propiedades mecanicas

Midulo de rotura traccion axial Ntfmm?
Midulo de elasticidad traccion axial Ntjmm?

Mddulo de rotura flexion estatica axial Ntfmm? 69,8
Midulo de elasticidad flexion estatica Nt/mm? 8.940
Mddulo de rotura Compresidn axial Nt/mm? 33,66
Midulo de elasticidad Compresidn axial Nt/mm? 11.727
I. limite Compresidn perpendicular Ntfmm? -
Mddulo de rotura corte paralelo NEfmm? 529
Mddulo de rotura traccidn perpendicular Ntfmm? 382
Mddulo de rotura clivaje Ntfmm? 048
Flexion dindmica K 0,19

Dureza Janka perpendicular a las fibras 295
Dureza Brinell Unidades =
Caraga de extraccion perpendicular de clavos Kq -
Considerando su densidad es una madera resistente a los esfuerzos de flexidn,

Medianamente resistente a la compresién con baja resistencia al corte y
esfuerzes dindmicos. Blanda,

10. Trabajabilidad

Aserrado No ofrece dificultodes.

Maquinado Se cepilla, moldura y tornea sin dificultad.
Tranchada No ofrece dificultades.

Debobinado N ofrece diffcultades

Curvado al vapor -

Encolada No ofrece diffcultades.

Clavado y Atomillade  No ofrece dificultodes.

Recubrimientosuperficial Toma bien lustres, barnices, tintes dando
superficies de acabodo satisfactorias.



