/ CANELA DE VENADO

Canela de Venado || -

1. Nombre Vulgar
Canela de Venado, Ibira Obi, Canela

2. Nombre cientifico
Helietta longifoliata Britt.

Flia. Rutaceas

Selva Misionera. Misiones. Corrientes,

Madera de color ocre a castano amaril
difusa. Paros pequefios, vacios, solitar
apenas visibles con lupa, Parénguima lef
angasto, Radios lefiosos muy finos, rectil
mano. Anillos de crecimiento poco de

Color Albura

Color duramen
Brillo

Olor

Gusto

Textura

Grano

Diseno

Corte tangencial
Corte radial

Contraciones totales
Tangencial & 104
Radial & 6,2
Volumétrica % 18,9
P. saturacion defibras % 25,6
Porosidad % 41

Es una madera con valor de contraceion lineal
volumetrica alto, Pesada. Medianamente estab

Es una madera que seca lentamente. El s
dadoso, pues tiene tendencia a agrigtarse
chado por hangos. Se recomienda tra
mancha. Requiere estibas con ventilacion
requiere normas de secado intermedi

Muebles

= Iniforme el aboracdo por el _.

8. Durabilidad natural

Duramen Poco resistente al atoque de hongos,
Duramen Poco resistente al atoque de insectos,
Sensitle ol atoque de termitns.

Es recomendable tratamiento con insecticida,
£5 una moders cuya dursbilided natural ol exterior entervada se estima entre

5- 10 aios.

Se la clasifica como Poco durable.

Madera con duramen  Poco penetrable por liquides impregnantes.
Mo se imprega con facilidad.

9. Propiedades mecdnicas

Médula de rotura traccion axial Nt/ mim? 94,70
Médula de elasticid ad traccion axial Ntmm? -
Mbdula de rotura flexion estatica axial Ntjmm? 130,81
Médulo de elasticid ad flexidn estatica Ntfmm? 13.915
Madulo de rotura Compresicn axial Nejmm? 61,72
Modulo de elasticidad Compresion axial Ntfmm? 16.391
T. limite Compresian perpendicular Nt/mm? 277
Madulo de rotura corte paralelo Nefmm? 13,54
Maodula de rotura traccidn perpendicular Ntfmm? 7.6
Médula de rotura clivaje Ntfmm? 0,97
Flexién dindmica K 1,13
Dureza [anka perpendicular a las fibras 8125
Dureza Brinell Unidades 88

Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg -
Considerande su densidad es una madera resistente a |os esfuerzos de flexién
:huquel)umedianamie resistente a b compresion paralela y perpendicular,
corte, Dura,

10. Trabajabilidad

Aserrada Ofrece cierta dificultad, Requiers elernentos
de corte bien afilodos.

Magquinado Se cepill, moldura y tormea sin dificultod.

Tranchado No ofrece dificultades.

Debobinado Na ofrece dificultades,

Curvado al vapor

Encolado No ofrece dificultodes.

Clavadoy Atornillado  Ofrece cierta dificultad debido o su dureza
y grano entrecruzado.

Recubrimiento superficial Toma bien tintes, lustres y barnices, dondo
superficies de acabado satisfactorias.



