/ CASUARINA

Casuarina

1. Nombre Vulgar
Casuarina

2. Nombre cientifico
Casuarinba cunninghamiana Mig.

Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba, Mendo
Chaco

Madera con duramen de color, Presenta
Poros solitarios en su mayoria y pocas mid
ipticos, pequenos, visibles con lupa, Muy
icéntrico, poco visible con lupa. Radios ke
05, visible con lupa. Anillos no demarca

or Albura
r duramen

Corte tangencial
rte radial

Densidad aparente al 15% de humedad
Contracciones totales 3
Tangencial % 9,82

Radial % 3,12
Volumétrica % 13,33
P.saturacion defibras® 26,66
Porosidad & 6

£5 una madera que presenta ciertas dificul
y es propensa a rajar y deformarse.
Requiere estibas con baja ventilacidn.

En el secado artificial requiere pormas de

INTI

w2 Informe elaborado par o

8. Durabilidad natural

Duramen Poco resistente al otague de hongos.
Duramen Resistente ol ataque de insectos.
Albura es susceptible al ataque de hongos
cromagenos y taladros.

Es wia madiera cuya duvabilickrd maturel al exténior enterroda se estima entre 5a 10
anos. En ambientes secos y o en conlacto con el sueloes dunatile o o intermperie.

Se la clasifica como  Poco durable.

Madera con duramen  Moderadamente penetrable por liquidos
impregneantes. L afbura se impregna
con focilicad.

9. Propiedades mecanicas

Modulo de rotura traccion axial Ntfmm?
Médulo de elasticidad traccion axial Nt/mm? .
Médulo de rotura flexian estatica axial Ntfmm? 84,61

Médulo de elasticidad flexion estatica Ntfmm? 9.388
Mddulo de rotura Compresion axial Nt{mm? 46,2
Mddulo de elasticidad Compresion axial Nt/mm? -

T. limite Compresion perpendicular Ntfmm? 21,13

Madulo de rotura corte paralelo Ntfmm?

Médulo de rotura traccion perpendicular Ntfmm?

Mddulo de rotura clivaje Ntjmm? s
Flexidn dindmica K 0.25
Dureza Janka perpendicular a las fibras 44,8
Dureza Brinell Unidades .
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg -
Considerando su densidad es una madera medianamente resistente a los

osfuerzos de compresidn paralela, Medlanamente resistente a los esfuerzos de
flexion estatica. Poco resistente a la flexion dinamica. Semidura.

10. Trabajabilidad

Aserrado No ofrece dificultades.
Maquinado No ofrece dificultades.
Tranchado Mo ofrece diffcultodes.
Debobinado No ofrece dificultodes.
Curvado al vapor -

Encolado No ofrece dificultades.

Clavadoy Atornillado  No ofrece dificultodes.

Recubrimientosuperfidal Toma bien lustres, barnices, tintes dando
superficies de acabado satisfoctorias,



