- CURUPAY

J CEBIL COLORADO

Cebil Colorado -

1. Nombre Vulgar
Cebil Colorado, Curupay, Angico Petro

2. Nombre cientifico
Anadenanthera Colubring Brennae

Flia. Leguminosas Mimosiodeas

Selva Tcucumano Oranense, Tucuman,
Tucuman, Misiones,

4, Caracteres anatémicos macroscopicos

Madera de color rosado a castanio rojiza
rUeiios, 4 VECEs Con resing
iples radiales cortos de 2-3, y it

sinuoss, visibles con lupa de 10X, Anillos
demnarcados, por presencia de paréng

logitudinales a imple vista, la trayectonia o
vasculares, con resinas en su interior de co
corte radial se observa un suave jaspeado.

5. Caracteres estéticos y organalépticos

Color Albura Blanco amiaril
Color duramen
Brillo

Lusto

Textura

Grana

Diseno

Corte tangencial Floreado sugve

Corte radial Espigndo
6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad grfa o
Conty e totales Coef. re
Tangencial &
Ra : Radial

1 Vo
P.saturacion de fibras % 26,5
Forpsidad % £ Comp
Es una madera con valor de contraccion lineal!
y vl medio. Pesada, Con alta tendencia
Medianamente estable,
7. Comportamiento frente al secado
Es una madera dificil de secar, requiere
cado natural presenta riesgo de defio
artificial deben utilizarse nommas de secad
ras no mayores a 55°C. Requiere tratamis
vapor, para elminar tensiones y gradientes.

INTI

= Iniforme elaborada por el

8. Durabilidad natural
Duramen Resistente ol atoque de hongos,
Duramen Resistente al atoque de insectos.

Es uma maders cuya durabilidod notural ol exterior yen contacto comb e suefo se
estima mayor g 30 anos.

Sela clasifica como Durable.

Madera conduramen  Poco penetrable por liquidaos impregnantes,
ho puede ser impregnada.,

9. Propiedades mecanicas

Modulo de rotura traccion axial Nt/ mim?
Modulo de elasticidad traccion axial Ntfmm? -
Modulo de rotura flexicn estatica axial NEfmm?® 142

Modulo de elasticidad flexion estatica Ntfmm? 14.826
Modulo de rotura Compresion axial Nejrmim? 7355
Médulo de elasticidad Compresion axial Ntrmm? 13.027
T. limite Compresion perpendicular Ntjmm? 327
Modulo de rotura corte paralelo Ne/mm? 10,7
Modulo de rotura traccién perpendicular Ntfmm? 8.7
Modulo de rotura clivaje Nt/mm:? 8,6
Flexion dinamica K .

Dureza [anka perpendicular a las fibras 83,6
Dureza Brinell Unidades -
Carga de extraccidn perpendicular de clavos Kg -

Consideranda su densidad es una madera medianamente resistente a los
esfuerzos de compresion y de flexicn estatica, resistente a |os esfuerzos de
corte paralelo a ks flbras, traccion normal a las fibras y clivaje, Es una madera
resistente a los esfuerzes dinamices. Dura.

10. Trabajabilidad

Aserrado Dada su dureza, dificil de aserrar
especialmente en estodo seco.
Magquinado Se cepilla bien dando superficies lisas.

Salvo en aquellos casos en que la modera
presenta grano entrecruzado. Se ranura
moldura y tormea sin dificultod dondo
superficies lisas de buena terminacian,

Tranchado No ofrece dificultades.
Debobinado .
Curvado al vapor .
Encolado Mo ofrece dificultades,

Clavadoy Atornillado  Dada su dureza ofrece dificultod,
Requiere un pretaladrado previo.

Recubrimiento superficial Toma bien lustres, barnices. No asi las
pinturas; dando un acabo satisfactonio,



