/ CEBIL MORO

Cebil Moro

1. Nombre Yulgar
Cebil Moro, Cebil de Aguijones

2. Nombre clentifico
Piptadenia aff. macrocarpa, Burkart

Flia. Leguminosas Mimosoideas

1 Tucumano Oranense, Salta, Jujuy ¥ Tucuman.

Madera de color castanio rosado con ventas violadas o
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Amarillo rosado
Castano Violdceo
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Textura Fing heterogénea
Grano Oblicuo entrecruzado
Disefio Suave
rte tangencial floreado suave
Corte radial Veteado cromatico
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8. Durabilidad natural
Duramen Resistente al atague de hongos.
Duramen Resistente al atague de insectos,
Es uma maderm cupn aurnhildod poturol ol exteniary en contocto con el suso se estimo mapr e 30 oies

Se la clasifica como  Durable.
Madera con duramen  Bajo permeabilided o los liquidos impregnables,
por ko cual no puede serimpregnada,

9. Propiedades mecanica

Mddulo de rotura traccian axi

Mddulo de elasticidad traccian A\|=I Nt/mm?

Madulo de rotura flexion estatica axial Nt/mm? 11609
Madulo de elasticidad flexidn estatica Nt/mm? 14.354
Madulo de rotura Compresidn axial Nt/mim? 5279
Madulo de elasticidad Compresidn axial Nt/mm? 12489
T. imite Compresidn perpendicular Ntfmm? 1766
Modulo de rotura corte paralelo Ntfmm? 1295
Modulo de rotura traccion perpendicular Ntjmm? 893
Modulo de rotura clivaje Ntfmm? 754
Flexién dindmica K 79
Dureza |anka perpendicular a las fibras 7458

Dureza Brinell Unidades
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

% che conle |
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10. Trabajabilidad

Asermrado Dada su durezo resulta olgo dificl de oserrar
especigimente én estadn seco.
Maquinado Se cepilla bien dando superficies lisas, salvo en

aqueios casos en que lo madera presenta grana
entrecruzado. Se ranura, moldura y tornea sin
dificultod dando superficies lisas de buena
terminacion,

Tranchado

Debobinado

Curvado al vapor

Encolado

Clavado y Atomillado  Dada su durezo ofrece dificultad, requiere un
pretatadrado previo.

Recubrimientosuperficial  Toma bien lustres, barmices no asl pinturas,
dando un acabo sotisfactonio



