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1. Nombre Vulgar
Cedro Misionero, cedro Colorado, Yapora Izi, Cedro Vermelho

2. Nombre cientifico
Cedrela tubiflora Bertoni. Cedrelo fissilis var mocrocarpa C. DC.

Flia. Melidceas

3. Area de dispersion

Selva Misionera. Misiones,

4, Caracteres anatdmicos macroscopicos

Madera de color castafio rosado a rojizo. Porosa, Porosidad semi-
circular. Poros grandes, vacios, solitarios y moltiples cortos de 2-

3, visibles adin a simple vista. Parénquima lenosa visible con
lente de mano, vasicéntrico delgado y terminal confluente an-
gosto. Radios lefiosos finos, rectilineos, poco visibles con lente
de mano. Anillos de crecieminto demarcados. En corte longitu-
dinal se aprecian a ojo desnudo las trazas vasculares de trayecto
rectilineo y con lente de mano los tabiques de las mismas. Poros
mas pequenos que el Cedro saltefio.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Amarillo ocre rosodo

Color duramen Castano rosado rojizo
Brillo Suave

Olor Presente resinoso

Gusto Caracteristico

Textura Grueso heterogénea

Grano Derecho oblicuo

Disena Pronunciado

Corte tangencial Flareado

Corte radial Rayado suave

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad grfcm 550
Contracciones totales Coef, retractibilidod
Tangencial % 62 Tangencial % 21
Radial % 40 Radial % 18
Volumétrica % 116 Volumétrica 40
P.saturacionde fibras® 29 Indice T/R % 155
Porosidad % 64 Compacidad % 36

Madera con valor de contraccion lineal tangencial Bajo. radial medio y volumdétrica
media. Semipesada, Estable.

7. Comportamiento frente al secado

En secado natural es una madera que seca sin mayores problemas.
Seca con relativa rapidez, con riesgo bajo de deformaciones y
rajado. Puede ser atacada por la polilla. Es recomendable la
aplicacion de tratamientos preventivos. Estibas con alta ventilacian.
En el secado artificial admite normas de secado intermedias.

Poco resistente al ataque de hongos.

Resistente ol atague de insectos.

La albura es sensible al ataque de polillas

aun seco.

tyo durabllidod potural of exterior enterrad se extima entre 5 - 1

Poco durable.

Poco penetrable y acusa escasa ab

La albura es penetroble con penetra
tipo difusa y absorcién reqular, lo que

permite impregnaria.

rotura traccion axial Ntfmm?
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elasticidad flexidn estatica Nt/m
rotura Compresion axial Nt/mm?
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rotura corte paralelo Nt/mm?

rotura traccion perpendicular Nt/mm?

extraccion perpendicular de clavos Kg
dui.iﬂid_elwma:l_&ra medianamente

No ofrece dificultodes.

Se cepillo. moldura, escoplea y tornea sin
dificultad. En cepillado da superficies lisas,
si no presenta grano revirado.

No ofrece dificultades.
No ofrece dificultodes.

No ofrece dificultodes.
No ofrece dificultodes.

9819
11.776
7065
8.930
4317
9.819
169
1216
518

Toma bien barnices y lustres dando
superficies de acabado sotisfactorias.
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