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1. Nombre Vulgar
Cedro Saltefio, Cedro de Ordn

2. Nombre cientifico
Cedrela balansae

Flia. Melidceas

3. Area de dispersion

8. Durabilidad

Selva Tucumano Oranense, Salta y Jujuy. ) =
kesﬁrntﬂlutaquedehangos
4, Caracteres anatémicos macroscopicos Resistente ol atoque de insectos.

Madera de color castario rosado. Porosidad circular. Poros grandes, RERRtIvE atucada por Lyctus

vacios u ocluidos por resinas, solitarios y también bipartidos, visibles a urabilidad natural al exterior y en contacto con el suelo
ojo desnudo. Presenta parénquima paratraqueal de tipo vasicéntrico ol
delgado, apenas visible con lente de mano y apotragueal terminal en los ;
limites del anillo. Presenta radios lefiosos de trayecto rectilineo finos, omo Poco durable.

visibles con lupa de 10X, Anillos de crecimiento muy demarcados. E5 poco penetrable y presenta
En cortes longitudinales se observa con lente de mano la trayectoria de ‘escasa absorcion.

los elementos vasculares y los tabigues divisorios. Poros con resinas. 9. Propiedades me:

5. Caracteres estéticos y organolépticos n axial Ntfmm? -
| ion axial Nt/mm’ -

Color Albura Amarillo rosado 3
Color duramen Rosado a castaiio claro Et:““ a:::m:'rmmr:.' :‘sgg:
Brillo Suave don estat A

S residn axial Ntjmm’ 47,10
Olor Coracteristico 3 y

mpresion axial Ntjmm’ 9.800
Gusto Ausente dicular Nt 3
Textura Gruesa y Heterogénea = % f':tlfmrile ? 2
Grano Derecho ; 5 5
Disefio Pronunciodo FStREndicular Nt/mm? g';?
Corte tangencial Floreado 0'3 :
Corte radial Veteado suave e :l-i
6. Propiedades fisicas | 3,34
: - dicular de clavos Kg -
Densidad aparente al 15% de humedad grfcm? 0,480 A = L —
Contracciones totales Coef. retroctabilidad naMmente fesistente a lnsesftﬂzosd;‘;‘llexmrﬁt.im on
Tangencial % 61  Tangencial % 0,20 : ib? ‘m“‘mﬁ'ﬂ; ﬂ;h'; bezsy divaje.
Radial % 3.5 Radial % 0,11
10. Trabajabilidad

Volumétrica % 96  Volumétrica® 0,31 y
Psawadéndefibras¥ 307 Indice TIRY 1,74 e
Porosidad & 65,4 Compacidad % 346 Idura y shi::iﬁ(ullon‘ ;
Es una madera convalor de contraccion lineal tangencial baja, lineal radial bagay No ofrece dificultodes,
vokamétrica baja. Conbajamedianatendencia a la deformaciny rajado. Liana. No ofrece dificultades.

Medianamente estable dimensionalmente.
No ofrece dificultades.

7. Comportamiento frente al secado Es facil stomillor y clavar

El mdﬂ na!gl nc:j prtssentalproblesralsl.:lbaja ten:llencia ? sufg’r ipe  Toma bien barnices, tig}es r gijms_ ;,,5
rajaduras, grietas y deformaciones. Su albura puede ser atacada por superficies estas al sol barnizadas y
Lyctus. En el secado artificial puede admitir normas de secado : ﬂtﬁdﬂsslﬂmdm,mﬂ'mepmm
intensas con temperaturas que no superen los 70°. dilatacion de aceites esenciales. s

necesario el uso de tapaporos para
obetener una buena terminacidn.

v (i) Madera y Mueb

por el ing. Agr, Félix Martimars



