/ CEDRO TUCUMAND

1. Nombre Vulgar
Cedro Tucumanao, Cedro Peludo

2. Nombre cientifico
Cedrela lillol

Flia. Melidceas

Selva Tucumano Oranense, Salta y Jujuy.

Madera de color castano rosado, Presenta pe
grandes, vacios u ocluldos por resinas, soll
i ) desnudo. Presenta parénqui
comediano, apenas visible con |
ragueal terminal en los limites del anil
Saltefio, Presenta radios lefiosos de

tos vasculares ylos tabiques di
Superficie dspera al tacto, peluda. Suave

Color Albura
“olor duramen

Corte tangencial
Corte radial

Contracciones totales

Tangencial & 7.5

Radial % 4,3
Volumétrica % 12,3

P. satur defibras® 28,6

Porosidad % 67

Madera liviana, con valores de contracciones |
y volumétrica mediane, Con mediana te
Medianamente nervlosa, Medianamente est

Durante el secado natural no presenta p
tendencia a sufrir rajaduras, grietasy
atacada por Lyctus. En el secado artic
do intermedias con temperaturas que|

INTI

35 Infrme elaborado par o

Cedro Tucumano |~

Vuebles

8. Durabilidad natural
Poco resistente ol otague de hongos,
Resistente ol atoque de insectos.
Lo albura es atocada por Lyctus.

Duramen
Duramen

| exterior enterroda se estima entre 5a 10
con el suel es durable o lo intemperie.

Es uno madera cuye durabifidad notu
afics. En ambierntes secas y no en comta
Selaclasificacomo  Poco durable,

Madera con duramen  Poco penetroble y presenta escasa absorcidn

9. Propledades mecanicas

Mddulo de rotura traccidn axial Nt/mm?
Mddulo de elasticidad traccidn axial Ntfmm? -
Médulo de rotura flexion estatica axial Wt mm? 7752

Mddulo de elasticidad flexidn estatica Nt/mm? 9.028
Mddulo de rotura Compresion axial Ntfmm? 41,21
Médulo de elasticidad Compresion axial Nt/mm? 10.049
T. limite Compresion perpendicular Ntfmm?

Mddulo de rotura corte paralelo Ntfmm? 7.3
Médulo de rotura traccion perpendicular Ntfmm? 5.4
Mddulo de rotura clivaje Ntfmm? 0.58
Flexidn dindmica K 0,34
Dureza Janka perpendicular a las fibras 30
Dureza Brinell Unidades 71

Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

Considerando su densidad es una madera muy resistente a los esfuerzos de
compresion y medianamente resistente a los esfuerzos de flexidn estatica, con
baja resistencia al corta paralelo a las fibras, traccian normal a las fibras y
clivaje. Es una madera peco resistente a los esfuerzos dindmicos, Blanda.

10. Trabajabilidad

Aserrado No ofrece dificultades.

Maquinada Se cepilla sin dificultod. Se ranura, maldura y
torned sin dificuftad.

Tranchado No ofrece dificuftodes.

Debobinado No ofrece dificultades.

Curvado al vapor

Encolado Mo ofrece diffcultades.

Clavado y Atomillado £ fdcil de atomillar y clovar.

Recubrimientosuperfical Toma bien lustres, barnices, tintes. Las superficies
expuestas ol sol barnizacs y pintadas suefen
ampofarse par la diltocidn de oceites esenciales,
E5 mecesarto far viwias veces v el uso de tpaporos
parg obtener ung buenag terminagidn.
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