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1. Nombre Vulgar
Espina Corona. Coronillo, Quillai

2. Nombre cientifico
Gleditsia amorphoides (Gris) Taub.

Flia. Leguminosas Cesalpinoideas

3. Area de dispersidn

Parque Chagueno Oriental, Selva Misionera, Chaco, Formosa, 8. Durabilidad natural I

Santa Fe, Misiones y Corrientes. Poco resistente al atogue de hongos.
Resistente al ataque de insectos.
4, Caracteres anatomicos macroscopicos La albura es sensible al ataque de Lyctus

Madera de color castaio rosado a morado con vetas longitudinales. 0 CUy ¢ idad natural ol exterior y en contacto con el suelo
Porosa. Porosidad difusa o semicircular. Poros pequenos a medianos, \
vacios, solitarios y miltiples cortos de 2-3, visibles con lupa y atin a ojo
desnudo. Presenta parénquima lefoso, vasicéntrico grueso y omo Poco durable.
confluente, visible a ojo desnudo. Radios lefiosos finos, rectilineos, iramen  Poco penetrable. No es posible
visibles con lente de mano. Anillos de crecimiento medianamente impregnarla.

demarcados.
En cortes longitudinales se observa adin a ojo desnudo el recorrido
rectilinen a oblicuo de los vasos. ! on axial Nt/mm? -

: traccion axial Nt/mm! -
5. Caracteres estéticos y organolépticos 1 y estatica axial Ntjmm? 83,70
Color Albura Blanca amarillenta 1 Gn estdtica Ntfmm? 10.323
Color duramen Castano rosado morado oturs 41,82
Brillo Suave asticidad Compresion axial Nt{mm? 11.200
Olor Ausente : endicular Ntfmm? -
Gusto Ausente 1
Textura Fina y heterogénea
Grano Derecho g ablicuo
Disefio Suave
Corte tangencial Floreado
Corte radial Veteado cromdtico ulara las fibras
6. Propiedades fisicas : erpendicular de clavos Kg
Densidad aparente al 15% de humedod grfcm’ 0,800 s ﬁm:m‘amme:wm‘emﬂmh alos
Contracciones totales Coef. retractibilidad y |
Tangencial % 8,5 Tangencial % 0,34 10. TrabajsRiiidey A !
Radial % 36 Radial% 0,14 B = qoabmsva.
Volumétrica % 134  Volumétrica % 0,52 utilizar sierras de ocera espetiales.
Psaturacidndefibras% 29,1 Indice TIR% 2,36 m"; n‘jf,f;g:;ﬁmf‘ se
Porasidad % 46,7  Compacidad % 533 sin ad superficies lisas y pulidas.
; ) ) No afrece dificultades.
Es una madera con valor de contraccian lineal mediano y volumdétrica mediano, Poco =
estable dimensionalmente. Pesada, n e =

7. Comportamiento frente al secado ;!'eseﬂmdifmuhodes erele 0 =1t diireza.
Es unamadera algo dificil de secar con tendencia a deformar debido a las ~ Requiere pretalodrado.

diferencias entre sus contracciones radial y tangencial. Con tendencia al oE 3
rajado. En el secado artificial requiere un secado lento y suave.
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