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1. Nombre Vulaar
Eucaliptus dunni Maiden

2. Nombre cientifico
Eucaliptus dunni

Flia. Mirtaceas.

3. Area de dispersién

Santa Fe, Buenos Aires

4, Caracteres anatomicos macroscapicos

Duramen blanco cremoso a amarillo pardueco, Porosa con porosidad
difusa. Poros dispuestos diagonalmente en lingas de 12. Poros solitarios.
Oivalesy circulares. Parénquima visible, de tipo vasicéntrico y confluente
mediano. Radios rectilineos visibles con lupa. Anillos no demarcados.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Blanco amavillenta
Color duramen Ocre g castaio muy daro
Brillo Mediana

Olor Ausente

Gusto Ausente

Textura Fina

Grano Entrecruzado

Diseio Suave

Corte tangencial Floreade suave

Corte radial Espigado

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad gr/cm?® 0,640
Controcciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial % 11,68 Tangendial % 037
Radial & 6,65 Radial® 0.22
Volumétrica % 18,73 Volumétrica & 0,59
B saturaciondefibras% 37 Indice TIR % 1,75
Porosidad % 574 Compacidad % 426

Madera con valor de contraccidn lineal tangencial alto, radial alto y
volumetrica alto. Semi pesada. Medianamente estable dimensionalmente.

7. Comportamiento frente al secado

Es una madera que seca lentamente, debicdo a sus indices de contraccion
tiende a deformarse agrietarse v rajar, por lo cual su secado debe ser
cuidadoso para reducr laincidencia de estos defectos, Es susceptible a
mancharse. Tiene fuerte tendencia al colapso. Se recomienda
tratamientos preventivos anti mancha y contra polilla.

Requiere un secado cuidadoso. Requiere estibias con ventilacian
intermedia. En el secaso artificial requiere un secado cuidadoso aplicando
normas de secado suaves, con temepraturas que no superen los 60y
requiere tratamiento para correccion de colapso.
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8. Durabilidad

Poco resistente ol atague de hongos.
Susceptibile al atague de insectos
Lat albura es sensible al atague de polilla

T intemperie pera sin estar en cont
o ey poce divable. Madern poco penetrable

9. Propiedades m
wn axial Nt/mm?
accion axial Mt/mm?

pendicular Ntfmm?
ralelo Ntfmm?
perpendicular Nt/mm?

lar a las fibras

ndicular de clavos Kg

una madera medianame
%y corte. Poco resistente ala

10. Traba]ahlda_d::

Ofrece dificultades. Requiere elementos
corte bien afilados
cepilla, ranura, moldura sin dificult
Mo ofrece dificultades.
No ofrece dificultades.

Na ofrece dificultades.

Ofvece cierta dificultad debido o su dureza
Yy grano entrecruzado. Tiende a rajar.
Toima bien barnices, tintes y lustres dando
superficles de acabado satisfoctorios.

era y Mue

por el Ing, Agr, Félix Martimezi



