{EUCALIPTUS GLOBULUS

1. Nombre Vulgar
Eucaliptus Globulus, Eucalipto blanco, Blue

Eucahpms gl'r.'lbulu:- Labil

Flia. Mirtaceas

Buenaos Aires
4, Caracteres anatémicos macroscopicos
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8. Durabilidad natural

Duramen Poco resistente of ataque de hangos.
Duramen Susceptible ol atogue de insectos.
La afbura es susceptible al ataque de polila.

Es tno mogero cuyo durabilided notus! of exterior v enterrado se estima entre 5
10vaios, A lg infemperie pero sin estoren confache oon af sudo es durable
Selaclasifica como Poco durable.
Madera con duramen  Penetrable por liguidos impregrantes.

La albura se impregna con facilidad,
9, Propiedades mecanicas
Médulo de rotura traccidn axial Ntjmm?
Mddulo de elasticidad traccion axial Ntfmm? -
Madulo de rotura flexion estatica axial Ntfmm? 120,31

Madulo de elasticidad flexidn estatica Ntjmm? 16,192
Madulo de rotura Compresion axial Ntjmm? (6,24
Madulo de elasticidad Compresion axial Nt/mm? 11.737
T. limite Compresion perpendicular Ntfmim? 127
Madulo de rotura corte paralelo Mt/mm? 13,1
Madulo de rotura traccidn perpendicular Ntfmm? 10,28
Madulo de rotura clivaje Nt/mm? (0,58
Flexian dinamica K {148

Dureza Janka perpendicular a las fibras 79,68
Dureza Brinell Unidades -
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

Considerando su densidad es una madera medianamente resistente a los

esfuerzos de flexion y comgresion parabela, dindmicos y corte, resistente a la
compresion perpendicular. Dura.

10. Trabajabilidad

Aserrado Ofrece dificultades. Requiere elementas de
corte bien afilados. Las tensiones de
crecimiento pueden provocar deformacidn

de s piezas.
Maguinado Se cepilla, moldura y tormea sin dificuftod.
Tranchado
Debobinado No ofrece dificultades,
Curvado al vapor -
Encolado No ofrece dificultades. Requiere superficies

muy bien cepilladas
Clavado y Atornillado frece clerta dificultad debido o su dureza
ygrano enfrecruzade. Tiende a rajar.
Recubrimiento superficial Toma bien lustres, barmices y tintes,
dando superficies de acobado satisfactorias.



