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J ECALIPTUS GRANDIS

1. Nombire Vulgar
Eucaliptus Grandis, Rose Gum

2. Nombre cientifico
Eucaliptus grandis

Flia. Mirticeas (.‘i J y
oWy

3. Area de dispersi6n
8. Durabilidad nat:

Mesopotamia, Entre Rios y Corrientes.
Poco resistente al ataque de hongos.
4, Caracteres anatomicos macroscopicos Susceptible al ataque de Insectos,

Madera de color rosado amarillento a rosado. Porosa con Laatbura es sensible al ataque de polilia

porosidad difusa. Poros dispuestos diagonalmente en lineas de d notural al exterior y en contacto con ef swelo

hasta 15. Poros solitarios en sumayoria y algunos maltiples cortos

de 2-3 agrupados. Ovales o circulares medianos a grandes.

Parénquima no visible, de tipo vasicéntrico escaso. Radios CHT Poco durable.

rectilineos visibles con lupa. Anillos no demarcados. Cll Poco penetrable por liquidos impregnantes.
La albura se impregna con facilidad.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Blanco amarillenta grisdcen §
Color duramen Rosado amarillenta illilN!.’.'mm i
Brillo Suave l‘.l‘itdﬁn axial Nt/mm?
Olor Asente ura flexion estatica axial Nt/mm?
Gusto Ausente icidad flexion estitica Ntjmm?
Textura Mediana otura sitn axlal Nt/mm?
gf'd”_"' E*"QF"” i presion axial Ntfmm? 14.772
L:Jir;:‘?anq{vn( ial ”L:Jr: :f:do prpendicular Nt/mm?
Corte radial Rayado e paralelo Nt/mm 10.39

it n perpendicular Nt/mm? 64
6. Propiedades fisicas ura clivaje Ntfmm? 0.83

. o S nica k '] 0,52
Densidad aparente al 15% de humedad grfcm - 0,510 B Gbras 2867
Contracciones totales Coef. retractibilidad s )
Tangencial % 10,6  Tangencial % 0,38 : pendicular de clavos Kg 72
Radial % 55 Radial % 0,18 ke et medianamente fesistente alos
Volumétrica % 17 Volumétrica % 0,53 n Hmteabsmmdecwwmﬂwa'fh
P.saturacion defibras %~ 33 Indice TR % 182 J
Porosidad % 56 Compacidad % 34 10. Trabajabilidad
Fresenta dificultades. Requiere elementos

Es una madera con vaker de contraccltn lineal angencial alto, radial medio y de corte bien afilodos.
velumétrica alto. Liviana, Medianamente estable dimensionalmente, Se cepillo, moldura y tornea sin dificultad.

7. Comportamiento frente al secado

Es una madera que seca facilmente pero debido a sus indices de pe 4

contraccidn tiende a deformarse agrietarse y rajar, por lo cual su No presenta dificultades.

secado debe ser cuidadoso para reducir la incidencia de estos ; Presenta ff?dﬂ_ﬁﬁffdﬁ' aryar.

defectos. Tiene tendencia al colapso. Se recomienda tratamientos ~ Toma bien barnices, tintes y lustres dando
superficies de acabado satisfactorias.

preventivos contra polilla. Requiere un secado cuidadoso, Requiere
estibas con ventilacidn intermedia. En el secado artificial requiere un
secado cuidadoso con temperaturas que no superen los 60°y
requiere tratamiento para comeccion de colapso,

por el . Agu. Fédix M tinezi



