/ EUCALIPTUS SALIGNA

Eucaliptus Saligna |-

1. Nombre Vulgar
Eucaliptus Saligna, Sydney Blue Gum

2. Nombre cientifico
Eucaliptus saligna. Smith

Flia. Mirticeas

Entre Rios, Corrientes, Misiones, Salfa. ;

4. Caracteres anatdmicos macroscop

Duramen pardo rosado a rojizo. Porosa
dispuestos diagonalmente en lingas de
direccidn radial. Poros solitarios en suma
cortos de 2-3. Parénquima poco visi
rectilineos visibles con lupa. Anillos no

rduramen
Brillo
Qlor
usto
Textura

Corte tangencial
Corte radial

Densidad aparente al 15% de humedad
Contracciones totales
Tangencial % 124
Radial % [ %]
i 19,2
P. saturaci 34
Porosidad % 51,7

con valor de contraceldn lineal ta
volumélrica alto. Semi pesada. Medianamente

E5 una madera de secado facil. Debida a st
tiende a deformarse, agrietarse y rajar,
cuidadoso para reducir a incidencia de
tendencia al colapso. Se recomienda tra

la polilla. Reguiere un secado cuidadoso
ventilacidn intermedia. En el secado artifis
aplicando normas de secado muy suave
superen los 607y requiere tratamiento

w3 Informe elaborado por o kg,

Us.

8. Durabilidad natural

Duramen
Duramen

Poco resistente al otague de hongos.
Susceptible ol atogue de insectos.

Lar albura es susceptible ol atoque de polillo.

Es uno madera cuya durebilidad notural ol exterfor enterrodo se estima menor de 5
afics. A la intemperie pero sin estar en contacto con el sueto es durable.

Se la clasifica como Muy poco durable.

Madera conduramen  Poco penetrable par liguidos impregnantes,

Lo albura se impregna con focilidad.

9. Propiedades mecanicas

Madulo de rotura traccion axial Nt/mm?
Midula de elasticidad traccidn axial Ntjmm? -
Médulo de rotura flexion estatica axial Ntjmm? 102,74

Madulo de elasticidad flexian estatica Nt/mim? 11.854
Midulo de rotura Compresidn axial Ntfmm? 57.80
Madulo de elasticidad Compresidn axial Nt/mm? 12.610
T. limite Compresidn perpendicular Ntfmm? -
Midula de rotura corte paralelo NEfmm? 10,69
Mdédulo de rotura traccion perpendicular Ntfmm? f,96
Médulo de rotura clivaje Ntjmm? 0,88
Flexidn dindmica K 0,52

Dureza Janka perpendicular a las fibras 45,13
Dureza Brinell Unidades -
Carga de extraccion perpendicular de davos Kg

Considerandn su densidad es una madera medianamente resistente a los
esfuerzos de flexidn, compresion parabela, dindmicos y corte, Semi dura.

10. Trabajabilidad

Aserrado No ofrece dificultades. Requiere elementos de
corte bien afitados.

Maquinado Se cepilla, moldura y tornea sin dificultod.

Tranchado -

Debobinado No ofrece dificultaaes.

Curvadao al vapor

Encolado No ofrece dificultades.

Clavado y Atomillado  No ofrece dificultades. Tiende a rajar.
Recubrimiento superficial Tama bien lustres, barnices, tintes dondo superficies
de acabdo satisfactonias



