fEUCALIPTUS VIMINALIS

Eucaliptus Viminali

1. Nombre Vulgar

Eucaliptus Viminalis, Eucalipto Rosado, Mana Gum

2. Nombre cientifico
Eucaliptus viminalis. Labill

Flia. Mirticeas

Buenos Aires, La Pampa, Cordoba, San Luis,

4, Caracteres anatdmicos macroscopicos

on duramen de color rosado a parde
usa. Poros dispuestos diagona

lupa. Anillos no demarcados.

Blanco amarilienta
Amarillo rosado - Po
Mediano
Auserte
Ausente
Fina
Entrecruzada
Dise Suave
Corte tangenci Floreado sigve
Corte radial Espigado

Densidad aparente al 15% de humedad grfem®
Contraceiones tatales

Tangencial % 1.8

Radial & B

Volumétrica % 182

P. saturacion de fibras % 34

aso para reducir 13 incidencia de
Requiere un secado cuic
estibas de ventilacidn intermedia. En el sec
un secado cuidadoso aplicando normas de
temperaturas que no superen los 60y requ

ifarme elaborada por el ing. Agi

8. Durabilidad natural

Duramen Poco resistente ol atoque de hongaos,
Duramen Susceptible of ataque de insectos

Lo albura es susceptible ol atoque de polilio.
Es una madens cuya durebilidad natural ol exterior y enterrada se estima enfre 5 y
10 afias. A lo intemperie pera sin estar en contocio con ef suelo es duabie,
Sela clasifica como Poco durable.

Madera con duramen  Poco penetrable por liquidas impregnaontes.
Lir afbura se impregna con facilidad.

9. Propiedades mecanicas

Maodulo de rotura traccion axial Nt/ mm?
Médulo de elasticidad traccidn axial Ntfmm?

Modulo de rotura flexion estatica axial Nefmm? a1
Madulo de elasticidad flexicn estatica Ntjmm? 9,372
Médulo de rotura Compresidn axial Nejmim? 47,459
Madulo de elasticidad Compresion axial Ntfmm? 11.903
T. limite Compresidn perpendicular Ntfmm?

Médulo de rotura corte paralelo NEfmm? 9.8
Mddula de rotura traccidn perpendicular Ntfmm?* 736
Mdédulo de rotura clivaje Ntjmm? 1,03
Flexion dinamica K 0,52

Dureza |anka perpendicular a las fibras 4993
Dureza Brinell Unidades -
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg -

Consideranda su densidad es una madera medianamente resistente a los
esfuerzos de flexidn, compresidn paralela, dindmices y corte, Seml dura

10. Trabajabilidad

Aserrado Mo ofrece dificuttades. Requiere elementos
de corte bien ofilados.

Magquinado Se cepilla, moldura y tornea sin dificultad.

Tranchado Mo ofrece dificultades.

Debobinado Mo ofrece dificultades.

Curvado al vapor -

Encolado No ofrece dificultades.

Clavado y Atornillado Ofrece dierta dificultod debido o su durezo
¥ grang entrecruzado. Tiende a rajar.
Recubrimienta superficial Toma bien fustres, barnices y tintes,
dando superficies de acobado satisfactonas.



