J EUCALIPTUS CAMALDULENSIS

Eucaliptus Camalc
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1. Nombre Vulgar
Eucaliptus Camaldulensis, River Red

2, Nombre cientifico
Eucaliptus camaldulensis. Denh (E. ro

Flia. Mirtaceas

Mendoza, |ujuy, Santiago del Estera, M

Duramen Rojo oscuro, Porosa con porosida
i Imente en lineas de 4 o 5y unidos
s en su mayoria. Parénguima por
ineos visibles con lupa. Ani

5. Caracteres estéticos y organoléptic

Color Albura
duramen

Brillo

Olor

Gusto

Textura

Grano

Disenio

Corte tangencial

Corte radial

Densidad aparente al 15% de humedad
Contracciones totales
Tangencial % 85
4.0
olumétrica & 16,3
Psaturacion defibras &~ 30,1
Porosidad % 44,5

Madera con valor de contraceion lineal Lan
viluméLrica alto. Pesada. Poco estable d

Es una madera de secado dificil, debido a:
tiende a defarmarse, agrietarse y rajar, p
cuidadoso para reducir la incidencia de
resina pueden causar deformaciones.
recomienda estibar al abrigoy ala soml
separadores, Requiere estibas con ventil
En el secado artificial requiere un secado
de secado suaves, con temperaturas que
tratamiento para correccion de colapso.

== Informe elaborado por el

8. Durabilidad natural

Duramen
Duramen

Medignamente resistente al ataque de hongos.
Resistente al atagque de insectos,

tales coma termitas y xilofagos marings,

Es una madera cuya duralilidod natural ol exterfor enterrada se estima antre 100 20

anes, A la inter frero sin estar én contecto con &f suelo es durable

Selaclasificacomo  Medianamente durable.

Madera con duramen  Poco penetrable por liguidos impregnantes,
La albura se impregna con facilidod.

9. Propiedades mecanicas

Modulo de rotura traccidn axdal Ntfmm? -
Madulo de elasticidad traccidn axial Nt/mm?

Méadulo de rotura flexion estatica axial Nt/mm? 112 77
Madulo de lasticidad flexidn estatica Nt mm? 9,904
Madulo de rotura Compresion axial Nt{mm? 56,09
Méadulo cle elasticidad Compresion axial Ntfmm? 12.552
T. limite Compresidn perpendicular Ntlmm? 19.52
Madulo de rotura corte paralelo Nt/mm:? 15,6
Méadula de rotura traccion perpendicular Ntfmm? 10,1
Madula de rotura clivaje Nt mm? 0,85
Flexion dindmica K 0,50
Dureza |anka perpendicular a las fibras 63,25

Dureza Brinell Unidades
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg -
Considerandn su denskdad es una madera resistente a bos esfuerzos de flexitn,

compresiin paralels, dindmicos y corte, resistente a la compresion perpendicular.
Dura,

10. Trabajabilidad

Asermado Ofrece dificultodes en seco, debido a su fibra
entrefozada y bolsas de resina. Requiere
elermentos de corte bien afiladaos,

Magquinado Se cepilla, moldura y tormea con derta dificultad
debida a lo fibra entrelozada. En el cepillo se
recomiendan dngulo de atague de 205

Tranchado No ofrece dificultades,

Debobinado Mo ofrece dificultades.

Curvado al vapor -

Encolado Pusede tener problermas par la presencia de bolsas

de resinas. Requiere trator previomente o

superficie par evitar ko accidn de ésta sabre I cofa.

Ofrece cierta dificultod debido a su dureza y

grano entrecruzodo. Tiende a rajar. Requiere

pretaladrade previo,

Recubrimiento superfical Toma bien fustres, bamices, tntes en forma regular,
dando superfices de ocabdo satisfoctorias.

Clavado y Atomnillado



