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1. Nombre Vulgar
Fresno Americano, Fresno Blanco, Fresno de Carolina

2. Nombre cientifico
Flaxinus Americana L.

Flia, Qledceas

3, Area de dispersion
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios.

4, Caracteres anatomicos macroscopicos

Madera con duramen de color grisdcen amarronado a marrén claro
amarillento. Porosa. Presenta porosidad circular. Poros del lefio
termprano, grandes visibles a simple vista, forman una banda de 2
a3 poros. Transicitn al lefio tardio abrupta, en este hay poros
solitarios y maltiples cortos de 2 y 3, pequenios, visibles con lupa.
Parénquima vasicéntrico y confluente, visible en el lefio tardio.
Radios poco visibles. Anillos demarcados.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Blanca

Colar duramen Costanio grisdceo o amarillo
CrEMmaso Con velas marones

Brillo Medigno

Olar Ausente

Gusto Ausente

Textura Mediano o grueso heterogénea

Grano Derecha

Disefio Pronunciado

Corte tangencial Floreado

Corte radial Veteado

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad grfcm’ 0,660
Controcciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial % 7.9  Tangencial % 0,28
Radial % 49 Radial % 0,17
Volumétrica & 12,7 Volumétrica 0,42
P saturadondefibras® 30,4 Indice T/R & 1,59
Porosidad % 56 Compacidad % a4

5 una madera con valor de contraccion lineal tangencial medio, radial
medio y volumeétrica medio. Semi pesada. Estable dimensionalmente,

7. Comportamiento frente al secado

Es una madera de secado bastante rapido y casi sin dificultades.
Puede rajar y sufrir deformaciones silas temperaturas de secado son
altas. Requiere estibas con ventilacion intermedia. En el secado
artificial requiere normas de secado suaves con temperaturas bajas.
Aveces pueden ser necesarios tratamientos de reacondicionado con
vapor a altas temperaturas para corregir distorsiones,
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8. Durabilidad na :
Hx‘u resistente of amque de hongos.
.'bi'e al otogque de insectos como

albura és sensible ol ataque de polilla
inaturol al exterlor v en contacto con ef suelo

Wmnmtrpmmtﬂﬂe por liguidos
Impregnantes. La albura es penetrable.

in estatica axial Nt/mm? 94,5
| 'Ei'ﬂt.ill'ta Ntfmm? 11.850
6 axial Ntfmm’ 45,14
presion axial Ntfmm’ 14.896
dicular Nt/mm? 8
lelo Ntfmm? EX
perpendicular Nijmm? 6.5

ara las fibras

Tpend icular de clavos Kg
g nelclid 2% Lna madeea resistente 3 1os esfuerzos de flewidn,
et resiente 3 la compresidn pasaleda. Semi Dusa,
10. Trabajabilidad

No ofrece dificultodes. Desafilodo mediana
cepillo, moldura y tornea sin dificultod.
Duq?hdu mediano. Da super ficies lisas.






