/ FRESNO EUROPEO

Fresno Europeo

1. Nombre Vulgar
Fresno Europeo

2. Nombre cientifico
Flaxinusexcelsior L.

Flia. Dledceas

Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios.

4. Caracteres anatémicos macroscapice

Madera con duramen de color blanco na
Porosa. Presenta porosidad circular. Por
risibles a simple vista, forman|
on al lenio tardio abrupta, en est
miiltiples cortos de 2 y 3, pequenos, visi
asicéntrico y confluente, visible en el le
s. Anillos demarcados.

Albura
olor duramen
Brillo
Qlar
Gusto
Textura
Gra
Diseno
Corte tangencial
Corte radial

Densidad aparente al 15% de humedad
Controcciones totales

Tang % 979

Radial 55
Volumatrica % 16.1
Fsaturacion defibras® 28,5
Porosidad % 31

Madera con valor de contraccién lineal ta
volumétrica media. Semi pesada. Estable

Es una madera de secado bastante rapido
Puede rajar y sufrir deformaciones si las
altas. Requiere estibas con ventilacion i
artificial requiere normas de secado su
Aveces puede ser necesanios tratami
vapor altas temperaturas para coregi

y Muebles

w2 Infrme elaborado por e

8. Durabilidad natura
Duramen Poco resistente al atague de hongos.
Duramen Susceptible al ataque de termitas, andbidos

¥ cerambicidos

£5 una madera cuyo durabilided natural al exterior enterrada se estima entre 5
10 oios

Selaclasificacomo  Poco durable.

Madera con duramen  Penatrable por liquidas impregnantes, salvo que
contenga falso duramen ef cunl no es impregnable.
{covazdn rosado)

9. Propiedades mecanicas

Maodulo de rotura traccidn axial Nt/mm?
Médulo de elasticidad traccion axial Ntfmm? -
Modulo de rotura flexion estatica axial Nt/mm? 130

Médula de elasticidad flexion estatica Nt mm? 13.900
Médulo de rotura Compresidn axial Ntjmim? 51
Modulo de elasticidad Compresion axial Ntfmm? 14.896
T. limite Compresian perpendicular Nt/mm? 12,4
Médulo de rotura corte paralelo Ntfmm? 134

Madula de rotura traccién perpendicular Nt/mm?
Mdédulo de rotura clivaje Ntfmm? -
Flexidn dinamica K 127

Dureza Janka perpendicular a las fibras 2
Dureza Brinell Unidades 53

Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg B

Considerando su densidad esuna madera resistente a los esfuerzos de flexion,
impactn, compresion perpendiculary medianamente resistente a la compresién
paralelay corte, Tenaz, Semi dura,

10. Trabajabilidad

Asgrmado No ofrece dificultodes.

Maguinado Se cepilla, mofdura y tornea sin dificultad.
Da superficies lisas.

Tranchado No ofrece dificultodes.

Debobinada E

Curvado al vapor No ofrece dificultades.

Encolado No ofrece dificultodes.

Clavadoy Atornillado  Toma bien clavos y tarnifios,
Recubrimiento superficial Tomi bien kustres, bamices y tintes.

| eroplanos



