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1. Nombre Vulgar
Grapia, Ibira peré, Grapiapuna, Ibird piapuna, Garapa, Pau setim

2. Nombre cientifico
A puleia leiocarpa Mcbr

Flia. Leguminosas Cesalpinoideas

3. Area de dispersidn
Selva Misionera, Misiones.

4, Caracteres anatdmicos macroscopicos
Madera de color amarille ocre, Porosa. Porosidad difusa, pequeios,

vacios, maltiples cortes de 2-3-4 en sumayoria y también solitarios,

muy numerasos, visibles con lupa. Radios lefiosos muy finos,
rectilineos, mas claros que el tejido fibraso, visibles con lente de
mano. Anillos de crecimiento poco demarcados, en cortes
longitudinales tangencial se observa a ojo desnudo la estructura
estratificada.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Caolor Albura Amarilla Ocrdcen

Color duramen Amarillo Ocre

Brillo Suve

Olor Ausente

Gusto Ausente

Textura Fing Homagénga
Crano Derecho a entrécruzado
Disefio Auserte

Corte tangencial Lisoy

Corte radial Liso

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad grfom? 0,830
Contracciones totales Coef. retractibilidod
Tangencial & 87 Tangencial % 0,33
Radial % 43 Radial % 016
Violumétrica % 13,7 Volumétrica % 0,52
P, saturacion de fibras 26 Indice TR % 2,02
Porosidad % 445 Compacidad % 55,5

Madera con valor de contraccitn lineal tangencial medio, radial medio y
volumeétrica medio, Pesada. Medianamente estable,

7. Comportamiento frente al secado

Es una madera que requiere un secado lento, pues tiene tendencia a
deformarse y agrietarse. Tiene tendencia amancharse, por lo cual se
recomienda tratamientos preventivos anti-manchas o realizarun
presecado inmediatamente después de aserrarla. Conviene secarla
bajo techa con ventilacion intermedia. En el secado artificial requiere
normas de secado suaves.

Usos

8. Durabilidad

Poco resistente al ataque dz hongaos.
Resistente al ataque de insectos,

ad natural al exteriory en contac &l su

Poco durable. Al exterior pero sin
contacto con el suefo o bajo condicion

prodongadas de humeded es durabls

Poco penefrable, Presenta una obsorcidn
ueia de fiquidas impregnantes,
impregnable,

in estatica axial Nt/ mm?
flexion estatica Nt/mm?
presion axial Ntjmm?
mpresian axial Nt/mm?
icular Ntjmm?
paralelo Nt{mm?
ian perpendicular Ntjmm?
Nt/mm?

icular a las fibras
pendicular de clavos Kg
ad es una madera medianamente resistente a los

resion paralela, clivaje, corte, compresian
dinamicos. Dura,

10. Trabajabilidad

- Ofrece cierto dificultades. Es algo abrasiva.
- Requiere de elementos de corte bien afilados.
5S¢ recomienda aserrario en himedo.
Se capilla, moldura y tornea sin dificuitodes
Requiere elementos de corte bien afflados.
- En el cepillado do superficies lisos y brillantes.
No ofrece dificultodes.
No ofrece dificultodes.
Nao ofrece dificultodes.
No ofrece dificultades.
Ofrece cierta dificultad. Algo dura de davar.
Toma bien barnices, tintes y lustres dondo
superficies de acabado satisfactorias,
o asi los pinturas,
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