/ GREVILLEA

Grevillea

1. Nombre Vulgar
Grevillea, Roble Sedoso

2. Nombre cientifico
Grevillea robusta Cumm

Flia. Protedceas

Chaco, Formosa, Comientes, Misiones, Sa

4. Caracteres anatdmicos macroscopi

Madera con duramen de color castano
con porosidad difusa con cierta tende
medianos, solitarios, miltiples cortos
lupa. Algunos presentan sustancias
Parénquima paratraqueal en bandas, for
isibile a simple vista, visible con

atificacian. En corte longitudibal £z
de color mas oscuro que el fando

naviculares, En cara longitudinal radial ja

Diseno
Corte tangencial
Corte radial

Valumétrica 5
P. saturacion de fibras &% 26
Porosidad % 60

Es uia madera con valor de contraceldn tang
vohsrmétrica alta, con tendencia a rajar y d
dimensionalmente. Semi pesada.

Es una madera que seca con relativa rapid

al rajado y abarquillade. En el secado a
5e noTmas suaves y tratamiento
arar las condiciones de estabilid:

= Informe elaborado por el Ing.

8. Durabilidad natural

Duramen Paca resistente al ataque de hongos.
Duramen Resistente al ataque de insectos.
Lo albura es susceptible ol atague de polilla.

£ una madera cuya dursbilidad natural al exterior y enterrada se estima entre 5 y
10 afias. A lo intemperie pera sin estar en contocio con ef suelo es duabie,
Se la clasifica como Poco durabie.

Madera con duramen  Poco penetrable por liquidas impregnantes.
Lir albura se impregna con facilidacd.

9. Propiedades mecdnicas

Madulo de rotura traccién axial Nt/ mm? -
Madulo de elasticidad traccidn axial Ntfmm? =

Modulo de rotura flexion estitica axial Nefmm? 51,18
Modulo de elasticidad flexicn estatica Ntjmm? 4,484
Modulo de rotura Compresion axial Nefmm? 26,39
Modulo de elasticidad Compresion axial Ntfmm? 1.753
1. limite Compresidn perpendicular Ntfmm? -
Modulo de rotura corte paralelo Nefmm? 11,5
Modulo de rotura traccidn perpendicular Ntfmm? 43
Mbdulo de rotura clivaje Nt mm? 37
Flexidn dindmica K -
Dureza |anka perpendicular a las fibras 4033

Dureza Brinell Unidades -
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

Considerande su densidad o5 una madera poco resistente a b flexidn y ala
compresiin paralela, medianamente resistente al corte, Blanda,
10. Trabajabilidad

Aserrado Madera faal de trabajar, Se asierma sin
dificultad, pero en ef estado seco desprende
un aserrin que puede irritar los muscosas

nasales.

Maquinado Se cepilla, mofdura y tornea sin dificultod.
En ef cepillade de caras radialkes pueds tener
problermas de levantado de fibvas.

Tranchado No ofrece dificultades.

Debobinado Mo ofrece dificuttades.

Curvado al vapor No ofrece dificultades,

Encolado No ofrece dificultades.

Clavado y Atornillado Mo ofrece dificultades,
Recubrimiento superficial Toma bien lustres, barmices y tintes,
dando superficies de acabado satisfactorias.

= *ma amientas



