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1. Nombre Vulgar
Guaica, Guaica Blanca, Canela Guaica, Laurel Guaica | TR o

2. Normbre cientifico Ny

Ocotea Puberula Ness. . !, -~ _

Flia, Laurdceas - t\ .
)

3, Area de dispersidn

Selva misionera, Misiones, 8. Durabilidad natural T4
My poco resistente al ataque de
4, Caracteres anatémicos macroscopicos

Madera de color pardo amarillento a pardo rosado, Porosa. Resistente al ataque de insectos.

Porosidad difusa, medianos, vacios, solitarios, maltiples cortos de 2- ! Jiderd matural al exterior y en contacto con ef suelo
3, visibles con lupa. Parénquima lefioso no visible. Radios lefiosos )
muy finos, rectilineos, visibles con lente de mano. Anillos de

crecimiento poco demarcados., En cortes longitudinales se observa a ; Muy poca durable.

ojo desnudo el trayecto derecho a oblicun de los elementos - Fidcilmente penetrable y presenta ung
vasculares que se presentan en forma de rayitas medianamente - absorcion regular de liquidos impregnantes.
largas y otras sumamente cortas, las que originan un caracteristico 9. Propiedades mecn

punteado. Vetas irregulares castanio rosadas o anaranjadas. ]
cidn axial Nt/mm?

5. Caracteres estéticos y organolépticos I i | M

Color Albura Amarille ocrdcea (d6n estitica axial Ntfmm?
Color duramen Pardo amarillento castafio rosodo K 3 i
Brille Medigno | flexion estatica Ntfmm?
Olor Ausente npresian axial Nt/mm? 25,93
tusto Ausente Compresion axial Ntjmm? 10.588
Textura Mediana heteragénea ,__ pr‘ f I
Grano Oblicuo a entrelozado rpendicular Nt/mm?
Disefio Suave te paralelo Ntjmm? 11,77
Corte tangencial Veteado longitudinal cion perpendicular Nt/mm? 6.08

pardo claro g castario ] NElmm? .
Corte radial Espigado suave je Nt fm
6. Propiedades fisicas icular a las fibras
Densidad aparente al 15% de humedad grfcm’ 0,470 o
Contracciones totales Coef. retractibilidad erpendicular de clavos Kg
Iangenrlal A 78 'a""?'e"""l % Lo &5 Unamadera resistente al esfuerza de compresiin
Radial % 3.0 Radial % 0,10 sistente alos esfuerzos ajey o
Volumétrica % 129  Volumétrica % 0,43 Puocn resistents a los esfuerzos dindmicos. Blanda.
Psaturaciondefibras %~ 30 Indice T/R % 26
Porosidad % 714 Compacidad % 286 19. TrabajeRiN

No ofrece dificultades. Requiere de
Es una madera con valor de contraccion lineal tangencial medio, radial baje m%déﬁum bBien n—#fﬂ;ﬁ;_ .
v volumiétrica medio. Liviana. Poco estable. SQF;NM moldura y tornea sin difi
En el cepillado da superficies lis

7. Compaortamiento frente al secado it
Pierde facilmente humedad, su secado es ripido, pero tiende a No efrece dificultades.
sufrir deformaciones debido a la diferencia existente entre su No ofrece dificultades.
contraccian tangencial y radial. Para evitar eso se recomienda No ofrece dificultades.
obtener piezas radiales en el asemrado y construir correctamente NV ofrece dificultades.
las estibas para evitar alabeos, En el secado artificial requier A :H'gudu_rpwa E‘ﬂ‘-'ﬂf—,
normas de secado intermedias. al - Tama bien harnices, tintes y lustres, dando

rficies de acabada satisfactorias, no
g:'eas pinturas. i

der por el g Agr. Fislix Mo timers



