/ GUARANINA

Guaranina

1. Nombre Vulgar
Guaranina, Ibiranina

2. Nombre cientifico
Bumelia obtusifolia. Roem et Schult

Flia. Sapotaceas

Parque Chaguedo oriental. Chaco. Fol

4. Caracteres anatdmicos macroscopico:
Madera de color amarille ocricen. Porosa. F

Poros pequenios, vacios, solitarios y agrupa

ima lefioso visible con lupa, conflu
éntrico, Radios lefiosos muy finos, rect

con lente de mano. Anillos de crecimiento)

itudinal s& pueden ver |os vasos coma)

Gr ano

Corte tanq#nnal
Corte radial

[« nntrumunes rurﬂfes
Tarlgem ial % 0.8
58
Volumatrica ® 16.3
P.saturacion defibras % 27,5
Porosidad % 45

Madera pesada con valores de contracclones lin

volumétrica alto. Nerviosa. Medianamente estal

Es una madera que requiere un secado con
manchado. Tiene tendencia a abarquillarse
contraccion volumétrica, En el secadao artif
secado intermedias. Para evitar su mancha
a tratamientos antimancha.

= Inferme elaborada por o g A

8. Durabilidad natura

Duramen Poco resistente al atague de hongos.
Duramen Susceptible al ataque de termitas, andbidos
¥ cerambicidos

£s una modera cuye durabifided naturol al exterior enterrada se estima entre 5 0
100 aibos

Selaclasificacomo  Poco durable.

Madera con duramen  Penatrable por liguidos impregnantes, salvo que
contenga falso duramen ef cunl no es impregnable.
{corazdn rosado)

9. Propiedades mecdnicas

Madulo de rotura traccidn axial Nt/mm?
Médulo de elasticidad traccion axial Nt/mm?

Modulo de rotura flexion estatica axial Nt/mm? 130
Modula de elasticidad flexidn estatica Nt/mm? 13.900
Médulo de rotura Compresidn axial Ntfmim?® 51
Modulo de elasticidad Compresion axial Ntfmm? 14.89
T. limite Compresian perpendicular Nt/mm? 12,4
Médulo de rotura corte paralelo Ntfmm? 134

Madula de rotura traccién perpendicular Ntfmm?
Mdédulo de rotura clivaje Ntfmm? -
Flexidn dindmica K 127

Dureza |anka perpendicular a las fibras -
Dureza Brinell Unidades il

Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg -

Considerandao su densidad esuna madera resistente a los esfuerzos de flexion,
impacto, compresion perpendicular y medianamente resistente a la compresidn
paralela y corte, Tenaz, Semi dura,

10. Trabajabilidad

Asgrrado No ofrece dificultodes.

Magquinado Se cepilla, mofdura y tornea sin dificultad.
D superficies lisas.

Tranchado No ofrece dificultodes.

Debobinada -

Curvado al vapor No ofrece dificultades.

Encolado No ofrece dificultodes.

Clavadoy Atornillado  Toma bien diaves y tarnifos,
Recubrimiento superficial Tomi bien kustres, bamices y tintes.



