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/ GUAYACAN

1. Nombre Vulgar
Guayacan, Ibird Vera

2. Nombre cientifico
Coesalpinia paraguariensis Burk.

3, Area de dispersidn

8. Durabilidad natu S
Parque Chagueno Oriental, Chaco y Formosa ) < %
Resistente al ataque de h

4. Caracteres anatémicos macroscopicos Resistente al ataque de insect

Madera de color castario rojizo a vieleta oscuro casi negra. Porosa. abilidat natural of exterior y en contacto con ef s
Porosidad difusa. Poros pequeiios, vacios, solitarios en su mayoria y
miltiples cortos, visibles con lupa.

Parénquima lefioso visible con lupa vasicéntico y confluente delgado.
radios lefosos muy finos, visibles con lente de mano. Anillos de
crecimiento no visibles. En corte longitudinal tangencial se apreciacon 9. Propiedades
lupa el trayecto sinuoso de los vasos y la estructura estratificada.

Muy durable.
Impenetrable. No es posible impregnarta,

accion axial Nifmm?

5. Caracteres estéticos y organolépticos lad traccitn axial Nt/mm?
Colar Albura Blanco rosada lexidn estitica axial Nt/mm¢
Color duramen Costarto rofizo o violdcen lad flexitn estatica Ntjmm?
Brille Suave

ompresian axial N¢/mm?

Olor Ausente ) 3 2
Gusto Ausente d Compresign axial Nt/mm?
Textura Fina homagénea in perpendicular Nejmm?
Grano Entrecruzado

Disefio Sudave

Corte tangencial Liso

Corte radial Liso

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedaod grjcm’ 1,180

Contracciones totales Coef. retroctibilidad

Tangencial % 6,4 Tangencial % 0,21

Radial % 55 Radial % 0,18 ad e Una madera medianamente resistente a la llexidn
Volumétrica % 14 Volumétrica ¥ 0,45 orte. Faco flexible. Resistente a la compresicn
Psaturacddndefibas® 245 Indice TIR® 1,16 )

Parosidad % 214 Compacidad % 78,6 10. Trabajabilidad

Es una madera con valor de contraccicdn lineal tangencial bajo, radial medio y

Presentn dificelatd en el aserrodo, debido o
volumétrica medio, estable dimensionalmente, Muy pesada, ¢

su dureza y grano entrecruzad
recomendable el usa de si

7. Comportamiento frente al secado dngulo de ataq
lo superficies
No ofrece mayares problemas, tanto en el secado natural como sin dificultad.
artificial en el cual se recomienda aplicar normas de secado suaves.

No ofrece dificultodes.

ﬂfr::‘re dﬁdcﬂmdes por su dureza y
requiere pretalodrado previo.

Toma bien lustres y barnices dondo
superficies de acabado satisfactorio,

der por el g Agr. Fislix Mo timers



