/ GUAYAIBI AMARILLO

1. Nombre Vulgar
Guayaibi Amarillo, Guayaibi Salyd, Lan
Palo Amarillo

2. Nombre cientifico
Terminalfa Triflora {Gris) Lillo

Flia. Combretdceas

Selva Tucumano Oranense, Selva Misioner,
Bosque Chaquerio, Salta, Jujuy, Tucumédn,
Formosa.

Madera de color amarillo ocraceo. Prese

visibles con lupa de 10X. Anillos de crecimie
E longitudinales a simple vista la tr:
elementos vasculares.

Color Albura
Color duramen

Brillo

Gusto

Textura

Grano

Diseno

Corte tangencial
Corte radial

C nntrumunes rurﬂfes
Tangencial % a0
Radial % 30
Volumétrica % 125
P.saturacion defibras %~ 29
Porosidad % 40

Madera pesada con valores de contracciones lin
lineal radial bajo y volumétrica alte. Poco estal

Dificil de secar, requiere secado lento. Durs
esgo de deformacican y rajado. Er
normas de secado suaves,
requiere tratamiento de re.
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8. Durabilidad natura

Duramen Poco resistente t.'l't"!Jt,'uE‘ de hongos.
Duramen Resistente al otaque de insectos.

Es una modera cuyo durabilided matural al exterior enterrada se estima entre 5.0
10 onos.

Seladlasificacomo  Pocodurable.
Es permeable a los liquidos preservantes y ocusa
una absorcion media, por o cual puede ser
impregnada.

9. Propiedades mecanicas

Médulo de rotura traccidn axial Nt/mm?
Madulo de elasticidad traccidn axial Nt/mm? -
Modulo de rotura flexidn estatica axial NEjmm? 119,72

Mbdulo de elasticidad flexidn estatica Ntfmm? 11.354
Médula de rotura Compresion axial Nefmm? 59,47
Modulo de elasticidad Cormpresion axial Nt/mm? 14.426
T. limite Compresidn perpendicular Nt mm? -
Madulo de rotura corte paralelo Ntfmm? 13,8
Mdédulo de rotura traccidn perpendicular Ntjmm? a0
Mdodulo de rotura clivaje Ntfmm? 1,02
Flexion dindmica K 0,60

Dureza |anka perpendicular a las fibras 70,95
Dureza Brinell Unidades -
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

Consideranda su densidad es una madera medianamente resistente a los
esfuerzos de compresion y de flexion estatica y civaje, resistente a los esfuerzos
de corte paralelo alas fibwas, traccion nermal a Iasilglr“ Flexible, Esuna madera
medianamente resistente alos esfuerzos dindmicos. Dura.

10. Trabajabilidad

Asgrrado Dada su dureza resulta algo dificl de oserrar
especialmente en estado seco.

Maquinado Se cepilla bien, dando superficies lisas,
se ranurg, moddura y tornea sin dificuttod dando
superficies lisas de buena terminacion.

Tranchado -

Debobinado =

Curvado al vapor No ofrece dificultod,

Encolado -

Clavado y Atornillado  No ofrece grandes dificultodes
Recubrirmiento superficial Toma bien kestres, barmices y tintes, no asf kas
pinturas, dondo un ocatado satisfoctoro.



