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1. Nombre Vulgar
Guayaibi Blanco, Guayaibi moroti, Guayubira, Lanza Blanca

2. Nombre cientifico
Patagonula americana L..

Flia. Borragindceas

3. Area de dispersion

Parque chagueno oriental. Selva Misionera. Selva Tucumano
Oranense, Chaco, Formosa, Misiones, Salta y Jujuy.

4, Caracteres anatdmicos macroscopicos

Madera de color blanco amarillentn ocraceo. Porosa. Porosidad
uniforme. Poros agrupados en banda tangenciales perpendiculares

a los radios, Poros muy pequefios, vacios, solitarios y agrupadas, visibles
con lente de mano. Parénqguima lefioso visible a ojo desnuda,
confluente delgado a mediano que ordea a los poros. Radios lefiosos
medianos, rectilineos, visibles con lente de mana. Anillos de
crecimiento, medianamente demarcados. En corte longitudinal vasos
de trayectoria rectilinea.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Elanco Amarillento

Color duramen Elanco Amarilio Ocre

Brillo Mediang

Olor Ausente

Gusto Ausente

Textura Mediana Homogénea

Grana Derecha

Disafio Pronunciado

Corte tangendcial Horeado

Corte radial Espigado

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad grfom? 0,800
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial % 8,0 Tangencial % 0,30
Radial % 6,7 Radial % 022
Volumétrica % 14 Volumétrica % 0,46
P.saturacionde fibras 304 Indice TR % 1,91
Porosidad % 46,7 Compacidad % 53.3

Madera con valores de contracciones lineales tangencial y radial medianos y
volumétrica mediana, Medianamente estable, Pesada,

7. Comportamiento frente al secado

Es una madera que se estaciona sin mayores problemas salvo a
aparician de manchas por deficiencias en el estibado o por el proceso
& secado, Para evitar el mancado se recomienda el tratamiento con
productos antimahos de la madera hameda o someter la madera a un
rapido presecado artificial. En el secado artificial acepta normas de
secado intermedias
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8. Durabilidad natu

Paco resistente al atague de hongos.

Albura atacable por insectos.

Faco durable.

Muy penetrable, Se impregna con facilidad y
cof buena absorcion de liguidos impregnabiles.

9. Propiedades mei

10. Trabajabilidad
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dad flexicn estatica Nt/mm?
Compresion axial Nt/mm?
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-||hd s una madera resistente a |u_1 esfue
te resistente a la compresian. Flaxibla.

No ofrece dificultades.
Mo ofrece mayores dificultodes en todas los
operaciones danda superficies lisas y pulidas.

Se puede curvar con vapor.

No ofrece dificultades.

Ofrece dificuitades debido o su durezo.
. Requiere pretaladrado.

ficial Toma bien barnices, tintes y lusires.
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