Guindo, Coygue blanco, Ouchpaya

2. Nombre cientifico
Nothofagus betuloides (Mirty) Blume.

Flia. Fagacéas

Bosques Andino Patagonicos, Tierra del Fueg

4, Caracteres anatdmicos macroscopicos

Madera de color blanco rosada con vetas
curas, producto de |a distinta compacid

crecimiento demarcados.

Color Albura Blanco Crema
Color duramen Blanco Rosado
i Suave Plateado

Controcciones tofales

Tangencial % 70
19
i1

B4

ificial se recomienda no sup

pales problemas que se pue

ado son grietas, deformaciones o colap:
intensidad. No tiende a mancharse. |

= Inifarme el sborado por el Ing. !

8. Durabilidad natural

Duramen Resistente al atoque de hongos,
Albura sensible ol ataque de hongos.
Duramen Resistente al atoque de insectos.

Es winar maders cuya durebilidad natural ol exterior y enterrada se estima entre 5 y
15 afins.
Se la clasifica como Poco duratie.

Madera con duramen  Noimpregnable, Presenta casi nula la
absorcian de soluciones impregnantes.
Lir albura se impregna con facilidad.

9. Propiedades mecanicas

Modulo de rotura traccion axial Nt/ mim? 9813
Modulo de elasticidad traccion axial Ntfmm?

Modulo de rotura flexion estatica axial Nefmm? 7262
Modulo de elasticidad flexion estatica Ntfmm? 8.042
Modulo de rotura Compresion axial NEjmim? 41,81

Modulo de elasticidad Compresion axial Ntfrmm?
T. limite Compresidn perpendicular Ntfmm?
Mbdula de rotura corte paralelo Ntfmm?

Mbdula de rotura traccidn perpendicular Ntfmm? 4.0
Madulo de rotura clivaje Ntfmm?
Flexign dindmica K 0,70

Dureza |anka perpendicular a las fibras 3495
Dureza Brinell Unidades =

Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

Consideranda su densidad es una madera resistente a los esfeerzos de flexidn,

compresian y medianamente resistente a los esfuerzos de corte y dindmicos.
Elastica. Semidura,

10. Trabajabilidad

Aserrado Mo ofrece dificuftades.

Maquinado No ofrece dificultades en todas los
operaciones dando superficies lisas

v pulias.

Tranchado Mo ofrece dificuftades.

Debobinado No ofrece dificultades.

Curvado al vapor No ofrece dificuftades,

Encolado Mo ofrece dificultades.

Clavado y Atornillado Dada su dureza presenta algunos

problemas.
Recubrimiento superficial Toma bien tintes, fustres y barmices.



