Ibira Ita

1. Nombre Vulgar '
Muellera Glaziobi (Taub) Chod et Hassi

2. Nombre cientifico
Terminalia Triflora {Gris) Lillo

Flia. Papilionoideas

Parque Chaquefio Oriental, Chaco, Fo t

Madera de color amarillo a ocre, con v
amarilla, Porosa. Porosidad difusa. Pol
ios solitarios y miltiples cortos de
visibles con lupa y aiin a ojo desnudo,
Parénquima lefioso paratraqueal con
anchas, concéntricas visibles con lupa.
Radios lefiosas muy finos, rectilineos, vi:
anillos de crecimiento poco demar
tangencialmente observa la estruc
listado provocado por la diferencia de ¢

Color Albura
Color duramen
Brillo

Diseno
Corte tangencial
Corte radial

Contracciones totales
Tangencial % 8,05

Volumetrica ®
F. saturacion de fibras %
Porosidad &

Madera pesada con valores de contracelon
volumélrica medio. Medianamenie establ

Esuna madera, que por la diferencia
contracciones lineales y su contraccit
deformarse, rajary agrietarse durante
un secada lento y cuidadoso con e
secado artificial admite normas de

w2 Informe elaborado par o

8. Durabilidad natura
Duramen Poco resistente al atague de hongos.
Duramen Sensible al gtaque de insectos.

Es una modera cupe durobifided netural al exterior enterrada se estima entre 50
10 aios

Selaclasificacomo  Poco durabie.
Es medignamente penetrable por fquidos
impregnantes,

9. Propiedades mecanicas

Médulo de rotura traccidn axial Nt/mm?
Modulo de elasticidad traccidn axal Ntfmm? .
Madula de rotura flexion estatica axial Nefmm? 71,3

Madulo de elasticidad flexion estatica Ntfmm? 11.841
Modulo de rotura Compresicn axial NEfmm? 310
Madulo de elasticidad Compresion axial Ntfmm? 15.000
T. limite Compresidn perpendicular Nt mm? 15.8
Médulo de rotura corte paralelo Ntfmm? 10,07
Mbdulo de rotura traccidn perpendicular Ntfmm? 57
Médulo de rotura clivaje Ntfmm? 8
Flexion dinamica K -
Dureza [anka perpendicular a las fibras 59,84

Dureza Brinell Unidades
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg
Teniendo en ceenta su densidad es una madera medianamente resistente a los

esfuerzos de flexidn, compresion paralela, compresion perpendicular y corte,
Semidura a Dura,

10. Trabajabilidad

Aserrado Ofrece ciertas dificultades debido o su dureza.

Maguinado No ofrece dificultodes si se trabajo con elementos
de corte bien ofilodos.

Tranchado =

Debobinada

Curvado al vapor -

Encolado No ofrece dificultades.

Clavado y Atornillado  No ofrece dificultades.
Recubrirriento superficial Toma bien lustres y tintes, no asflos
[rturas.



