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1. Nombre Vulgar
Inciensa, Ibird Payo, Cabriuva parda, Oleo pardo

2. Nombre cientifico
Myrocarpus frondosus Fr Allem.

Flia. Leguminasas Papilionoideas.

3. Area de dispersion
Selva Misionera. Misiones.

4, Caracteres anatdmicos macroscopicos

Madera de color castano dlaro a castanio oscura. Porosa. Porosidad
difusa. Poros pequefios, vacios, maltiples cortos de 2-3 en su mayoria
escasos solitarios, visibles con lupa. Parénguima lenosa visible con lente
de mana y ain a ojo desnudo, vasicéntrico delgade, confluente delgado
hasta semiconcéntrico delgado. Radios lefiosos ligeramente sinuosos,
visibles con lente de mano, Se destacan por su color mds dara que el
fondo fibroso. Anillos de crecimienta paco demarcados,

En carte longitudinal tangencial se aprecia la estructura estratificada
con lente de mana y el trayecto derecho a levemente sinuoso de las
trazas vasculares.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Ocrdcea

Cofor duramen Castafio doro @ oscuno

Brillo Suave

Olor Presente

Custo Ausente

Textura Fino Homogénea

Grano Derecho a Oblicuo

Disefio Sumve a Pronunciodo

Corte tangencial Faoreado suave

Carte radial Espigado Bandeado

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad gr/cm’ 0,850
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial & 58 Tangencial % 022
Radial % 32 Radial % 012
Volumétrica % 1.4 Volumétrica % 044
P saturacion de fibras 259 Indice T|R % 1.81
Porosidad & 434 Compacidad % 56,6

Madera con valores de contracciones lineales tangencial bajo, radial medio y
wolumétrica media pesada, Medlanamente estable.

7. Comportamiento frente al secado

En secado natural es una madera que seca sin mayores problemas, con
riesgo bajo de deformaciones y rajado.

Se recomienda estibarla en estibas con baja ventilacion. En el secado
artificial admite normas de secado intermedias.
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8. Durabilidad n

Muy resistente al atogue de hongos.
Resistente al atoque de insectos

dnatural of exterior y en contacio con el suelo se estimo

Muy durabre,

Difiicilmente penetrable. Con baja
permeabifidad a los iiquidos impregnantes.
Dificil de fmpregnar.

9. Propiedades
1 an axial Nt/mm?
 traccion axial Nt/mm?
nestatica axial Ntfmm?
flexitin estatica Nt/mm?
resign axial Ntfmm?
Compresion axial Nt/mm?
perpendicular Ntjmm?
paralelo Nt/mm?
raccion perpendicular Ntfmm?
e Nt mm?

lar a las fibras

rpendicular de clavos Kg
il 05 una madera reslstente a la comp
o lar, crte, clivaje, medianamente resistente a
Dura.
10. Trabajabill

No ofrece dificultodes. Requiere elementos
de corte bien afilados.
~ Se cepilla, maldura y tornea sin dificultad,
En cepillodo da superficies lisas.
No ofrece dificultades.

No ofrece dificultades,

o ofrece dificultades.
Ofrece dificultades debido a su dureza,
- Tama bien barnices, tintes y | 4
- danao superficies de acabado satisfactorio.
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