1. Nombre Vulgar
Kiri, Mikado Kiri, Kirl de Formosa

2. Nombre cientifico
Pawlenia fortunei var mikado Ito

Flia. Escrofulariaceas

i 8. Durabilidad natura
Misiones.

3 ’ Duramen Resistente of otague de hongos,
4. Caracteres anatomicos Macrosc: Duramen Susceptible al ataque de insectos.
Madera con duramen de color blance )
diferenciada, Muy liviana, Sin alar. M. ] Es una modera cuye durabilided natural al exterior enterrada se estima entre 50
reular, Poros solitarios y miltipl 10 afios.
[ s a grandes. Parénquima axial p 1
-‘lmC,"'T' _|0§3"ﬂ|-ll3f o con alas finas, a Selaclasificacomo  Poco durabie. En ambientes hiamedos pero no
Parénquima apatraqueal marginal F . en contacto con el suelo es durable.
Radios finos visibles con lupa, rectil

Penetratle por liquidos impregnantes.

s poras grandes. Sin estructura estr La albura se impregna con facilidad.

miento demarcados
9. Propiedades mecanicas

Modula de rotura traccion axial Nt/mm?

Color Albura 0 Modulo de elasticidad traccidn axial Ntfmm? -
Color duramen JLL 2 Madulo de rotura flexian estatica axial Nt/mm? 45,69
; Madulo de elasticidad flexion estatica Ntfmm? 4863
E‘FI'L_IIIIG Madula de rotura Compresion axial Ntfmm? 23,38
Lu s Modulo de elasticidad Compresion axial Ntfmm?
Textura T. limite Compresidn perpendicular Nt/mm? 8,86
Mbdula de rotura corte paralelo Ntfmm? 324
) Mbdula e rotura traccidn perpendicular Ntfmm? 235
Corte tangencial 1o Médulo de rotura clivaje Ntfmm? 030
Corte radial y Flexion dinamica K .
Dureza Janka perpendicular a las fibras 14,0

Dureza Brinedl Unidades
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

Contracciones totales ; :
Tangencial % 45 s Teinlendnean ﬁi:.ﬁ[\1e suded@ ;ldanl:lag una mf:EEW media r:n-'?ente' resistente a los
b £ ESIUETZ0S Qe Thexion, COHNMpresin paralesa, pocae resistentea la ﬂhl’ﬁilflﬂ ')
Radial % 1,57 I torsidn, Muy Blanda,
Volumétrica % 6,84
P.saturacion defibras® 36 € : 10, Trabajabilidad
Porosidad % 52,0 ! Aserrada No ofrece dificultades
Madera muy liviana con valores de o Y Magquinado Se cepilta, moldura, tornea sin dificultades
volumétrica bajo. Estable dimenslonalmente. T D superficies lisas
combustibilidad, resistente a la combustion, Tranchado No ofrece dificultades
Debobinado No ofrece dificultades
Curvado al vapor
Encolado No ofrece dificultades.
propensa a deformarse y rajar debida i Clavado y Atornillado s muy tanda por lo que tiene poca retencion
accion, Admite estibas con alta : ] de clovos y tomilios
Recubrimiento superficial Toma bien barmices, lustres y tintes, dando
superficies de acabado satisfactorias.

» Inferme elaborad por e kg, . ftemas I




