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1. Nombre Vulgar

Lapacho Amarillo, Tayi Saiyd

2. Nombre cientifico

Tabebuia ochracea (Cham) Rizz.

Flia. Bignonidceas,

3. Area de dispersion

Selva Tucumano Oranense, Salta, Jujuy, Tucuman.

4, Caracteres anatdmicos macroscopicos

Madera de color marrdn verdosa amarillento a castano verdosa.

Presenta porosidad difusa. Poros muy pequenos, numerasos, ocluidas

por resinas amarillo verdosas, solitarios en su mayoria y también
multiples radiales cortos de 2 v 3, visibles con lupa. Presenta
parénquima paratraqueal de tipo uniforme delgado y confluente,

visible con lupa. Presenta radios lefiosos muy finos, apenas visibles con

lupa de 10X, Anillos de crecimiento poco demarcados. En cortes

longitudinales a simple vista se observa la etructura estratificada del
lefin y la trayectoria sinuosa de los elementos vasculares, llenos de

resing,

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura
Cofor duramen
Brillo

Olor

Custo

Textura

Grano

Disefio

Corte tangencial
Corte radial

6. Propiedades fisicas

Marran omarniflento clora

Marran verdaso amarillento

Suave

Ausente

Ausente

Fino Homogénea
Entrecruzado
Suive

Liso

Espigado

Densidad aparente al 15% de humedad grfem?

Contracciones totales

Tangencial % 55
Radial % 4.0
Volumétrica % 10,6
P.saturacion de fibras 19,2
Porosidad % 26,7

Madera mary pesada con valares de contracciones lineal tangencial medio, lineal

Coef. retractibilidad
Tangencial %
Radial %
Volumétrica %
Indice TR %
Compacidad %

radial medio y volumeétrica medio, Estable,

7. Comportamiento frente al secado
Es una madera de secado lento, durante el secado natural se

comparta fisicamente bien, con bajo riesgo de deformacicn y rajado.
En el secado artificial se recomiendan normas de secado intermedio.

1.100

0,18
013
0,55
137
733

S LAPACHO AMARILLO

8. Durabilidad n

Muy resistente al ataque de hongos.
Resistente al arogue de insectos

d noturol of extenior y en contacto con el suelo se

Muy durable.

Moderadamente penetralile.
Con absorcion regular

9. Propiedades

on axial Ntfmm? 1105
traccion axial Ntfmm? -
on estatica axial Nt/mm? 162,65
flexion estatica Nt/mm? 15.529

esion axial Nt{mm? 84,5
Compresidn axial Nt/mm? 18.210
perpendicular Nt/mm? 43
paralelo Nt/mm? 16
n perpendicular Nt/mm? 11,67
e Ntfmm? 1,25
0,79
lar a las fibras 115
12
rpendicular de clavos Kg -
\es una madera medianamente resistente a los
flexion estatica, resistente a los esfuerzos de

, corte paralelo a las fibras, traccion normal a las
stente a los esfuerzos dinamicos. Muy dura.

10, Trabajabili

Dado su dureza presenta dificultades en su
aserrado, Se recomienda el uso de elementos
de corte bien afilados o elementos de

con filos especiales.

Se recomienda utilizar dngulos de corte
peguenos para evitar el defe

Se cepilla, ranura y tornea sin dif

danda superficies lisas de buena terminacidn.

Mo ofrece dificultades.
Mrece dificultodes debido o su dureza.
sencia de resings puede dificultar la

haciendo necesario la apli
sellador previgmente.

Viadera y Muebles

pot el Ing, Agr, Félix Martinuzzi



