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1. Nombre Vulgar
Lapacho Negro, Lapacho, Ipe

2. Nombre cientifico

Tabebula heptaphylla (Mart.) Standl.

Flia. Bignoniaceas

Parque Chaquedio Oriental, Selva Misio
Misiones, Corrientes.

4, Caracteres anatomicos macroscopie

Madera de calor pardo verdosa a castaiio
Porosidad difusa. Poros muy pequenas,
amarillo verdosas. Solitarios, miltiples cx
. Parénquima lefioso apenas v

trico y confluente delgado. Rad

s, apenas visibles con lente de
crecimiento poco demarcados. En corte
con lupa la estructura estratificada y |
sustancias amarillo verdosas.

Color Albura Blonco A
Color duramen Castano verao
Bri Suave

0 Ausente

Textura

Corte radial

Densidad aparente al 15% de humedad grfem®
Contrac

Tangencial %

Ra

Volumétrica %

P. saturacion de fibras % 19,8

Porosidad % 30

Es una madera muy pesada, con valor de contr
radial medio y volumétrica medio. Estable.

Requiere un secado lento para obtener
se produzcan deformaciones grietas y
artificial acepta norma de secada int
temperatura de 60°C, Se aconseja aplicar
reacondicionamiento a los efectos de n
secado y equilibrarel gradiente de hu

= Informe elaborado por el

8. Durabilidad natura

Duramen Resistente ol atague de hongos.

Duramen Resistente al atoque de insectos y temmitas.
lbura atocoble por insectos.

Es une modera cuye durabilidod natursl ol exterior y enterrody se estima mayor g 30

anos. Susceptiile al ataque de Teredo

Sela clasifica coma Muy durable.

Madera conduramen  No es penetrable, La albura es posible
fimpregnaria pero con absordan regular,

9. Propiedades mecanicas

Modulo de rotura traccion axial Nt/mm? 106,77
Madulo de elasticidad traccidn axial Ntjmm? -
Mddulo de rotura flexidn estatica axial Ntfmm? 160,4
Madulo de elasticidad flexion estatica Nt/mm? 15304
Madulo de rotura Compresidn axial Ntfmm? 8252
Madulo de elasticidad Compresion axial Nt/mm? 18.056
T.limite Compresion perpendicular NEjmme 35,45
Madulo de rotura corte paralelo Ntjmm? 154
Mddulo de rotura traccidn perpendicular Nt/mm? 11
Mddulo de rotura clivaje Ntfmm? 1,19
Flexidn dindmica K 0,69
Dureza Janka perpendicular a las fibras 108,1
Dureza Brinell Unidades 12

Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

Constderando su densidad es una madera medlanamente resistente a los
esfuerzos de flexiin, compresitn, resistente a bos esfuerzes de compresidn
perpendicular, cortey esfuersos dindmicos. Resistente al desgaste. Muy dura.

10. Trabajabilidad

Aserrado Presenta dificultad. es abrasiva, Desafila
rapidamente los elementos de corte, Se
recomienda el uso de sierras extelitadas.

Maguinada Desafila fos elermentas de corte. En ef
cepillado se recomienda el uso de angulos de
ataque pequenas y el uso de elementos de
corte de carburo tungsteno. Da superficies
lisas y pulidas.

Tranchada No ofrece dificultades.

Debobinado No g,

Curvado al vapor .

Encolada Presenta dificultades, Delicado

Clavado y Atomillada Presenta dificuftodes debido a su dureza.

Recubrimiento superficial

Usos

Requiere pretaladrado.

Presenta dificultades en el pintado,

barmizado. Por la presencia de resinas, se
aconseja el uso de primers y sellodoes,



