/ LAUREL AMARILLO

1. Nombre Vulgar
Laurel Amarillo, Ayui saiyd, Laurel

2. Nombre cientifico
Nectandra loncealato Ness,

Flia. Laurdceas

Selva Misionera. Misiones.

4, Caracteres anatomicos macro
Madera de color amarillo. Suele p
dehidas a insectos xilofagos, Porosa.
vacios, maltiples cortos de 2-3 ensu

ojo desnudo.

Parénquima lefioso vasicéntrico delgada,
leiosos finos, rectilineos, mas claros que
con lente de mana. Anillos de crecimienti
En cortes longitudinales se aprecia a o
oblicuo de los vasos y enla cara radial

Color Albura
Color duramen
Brillo

Olor

Gusto

Textura

Grano

Diseno

Corte tangencial
Corte radial

Densidad aparente al 15% de humedad
Contracciones fotales Coef.
Tangencial % 98
Radial % 34
Volumétrica % 151
F.saturaciondefibras s 30,8
Porosidad % 68,7

Madera con valor de contraccion lineal ta
volumétrica alto. Liviana. Poco estable.

Durante el estacionamiento presenta ci
secado. Requiere un secado lento, puest
deformarse y agrietarse. No se mancha,
ventilacidn intermedia. Enel secado a
secado intermedias. Se recomienda corte.
de deformaciones.

adera y Muebles

>> Informe claborado pual_m.'

8. Durabilidad natura
Duramen Poco resistente al ataque de hongos.
Duramen Resistente ol atogue de insectos.

Fs ung maderg cuya durabifidod netural af exterior enterrada se estima entre 5

10 s

Selaclasificacomo  Poco durabie.
Penetrable por liquidas impregnantes, con
absorcion intensa. Es impregnable.

9, Propiedades mecanicas

Madulo de rotura traccion axial Ntjmm' 70,16
Modulo de elasticidad traccidon axial Nt/mm? 8537
Madulo de rotura flexion estatica axial Ntfmm? 71,63
Modulo de elasticidad flexion estatica Ntjmm? 8,806
Médulo de rotura Compresion axial Ntfmm? 35.03
Madulo de elasticidad Compresion axial Ntfmm? 9.509
T. limite Compresion perpendicular Nt/mm’ 15,8
Mddulo de rotura corte paralelo Nt/mm? 922
Madulo de rotura traccidn perpendicular Nt/mm? 6,86
Madulo de rotura clivaje Ntfmm? 0,67
Flexion dindmica K 0.28
Dureza |anka perpendicular a las fibras 4210
Dureza Brinell Unidades 45

Carga de extraccian perpendicular de clavos Kg .

Teniendo en cuenta su densidad es una madera resistente a los esfuerzos de
flexidn, compresion paralela, medianamente resistente a bos esfuerzos de
clivaje, corte, compresion perpendicular y poco resistente 3 los esfuerzos
dindmicos. Blanda.

10. Trabajabilidad

Aserrado No ofrece dificultades

Maguinado Se cepilla, moldura, tornea sin dificultades.
Requiere de elementos de corte afflodos. En el
cepillado da superficies lisas y brillantes.

Tranchado

Debobinado No ofrece dificultades.
Curvado al vapor No ofrece dificultades.
Encolado No ofrece dificultodes.

Clavado y Atomillado  No ofrece dificultodes.

Recubrimiento superfical Toma bien barmices, lustres y tintes, dondo
superficies de acobado satisfoctorias, no asi fos
pinturas



