/ LAUREL DE LA FALDA

Laurel delafalda| - {7

1. Nombri Yulgar
Laurel de la falda, Laurel montano, Cas

2. Nombre cientifico
Phoebe porthyria (Grises) Mez.

Flia. Lauraceas

Selva Tucurmana Oranense, Salta, jujuy,

4, Caracteres anatomicos macroscopl

Madera de color castafio oliviceo os

difusa. Poros muy peques'ms. vacios,
les cortos de 2 y 3, s6lo visibles ¢
ible con lupa. Presenta radios |

visibles con lupa de 10X, Anillos de ¢

En cortes longitudinales a simple ¥

elementos vasculares. En el corte radial

jaspeado.

Color Albura
Color duramen
Brillo

Olor

Gusto

T

no
Corte tangencial
Corte radial

8.2
41
12,6

&0

Es una madera pesada, con valores de con
lineal radial medio y volumétrica alto, Poco

Durante el secado natural requiere

1de deformaciones, rajaduras
artificial deben utilizarse normas de se
temperaturas no mayores a 60°C. Reg
reacondicionado al vapor, para eliminar t

= Iifarme elsborado por el

<4

8. Durabilidad natura

Duramen Poco resistente al atoque de hongos

Duramen Resistente al ataque de insectos.

Es une modera cuye durabilidad natural al exterior v enterrada se estima entre 5 a

10 afbos,

Sela clasifica coma

Poco durabie. Ala internperie pero sin entrar en

conticto con el suelo y sin exposiciones

profongadas a lo humedad es medionamente

durable,

Madera conduramen  Moderadomente penetrable y ocusa ung

absorcidn regular de soluciones preservantes,
por fo cual su fmpregnacion resulta dificultosa.

9. Propledades mecanicas

Mddulo de rotura traccidn axial Ntfmm?

Mddulo de elasticidad traccion axial NEjfmm?
Madulo de rotura flexion estatica axial Ntfmm?
Madulo de elasticidad flexidn estatica Ntfmm?
Mddulo de rotura Compresidn axial Nt/mm?
Médulo de elasticidad Compresidn axial Nt/mm?
I. limite Compresion perpendicular Ntfmm?
Mddulo de rotura corte paralelo Nt/mm?
Mddulo de ratura traccién perpendicular Ntfmm?
Mddulo de rotura clivaje Ntjmm?

Flexion dindmica K

Dureza Janka perpendicular a las fibras

Dureza Brinell Unidades

Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

Considerando su densidad es una madera resistente a bos esfuerzos de flexitn,

medianamente resistente a la compresian. Blan

10. Traba|abilidad

Aserrado No ofrece dificulbades.
Maquinada No ofrece difficulbodes.
Tranchado No ofrece diffcultades.
Debobinado Mo ofrece dificultodes.
Curvado al vapor

Encolada -

Clavado y Atomillada No ofrece dificultodes.

41,7

39.6

Recubrimiento superficial Toma bien lustres, barnices, dando un

acabado satisfoctorio,

Usos
.



