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1. Mombre Vulgar
Laurel del Rio, Ayui-y

2. Nombre cientifico
Nectandra falcifolia. Costigl.

Flia. Laurdceas

3. Area de dispersién

Selva marginal de galeria, Misiones,Corrientes, Entre Rios,
Buenos Aires

4, Caracteres anatémicos macroscopicos

Madera de color amarillo claro. Porosa. Porosidad difusa,

muy pequenos, numerosos, vacios, solitarios y maltiples cortos de 2-3
visibles apenas con lupa. Parénquima lenioso vasicéntrico escaso, poco
visibles con lente de mano. Anillos de crecimiento poco demarcados.
En cortes longitudinales se aprecia a ojo desnudo el trayecto oblicuo
de los vasos y en la cara radial suave jaspeado,

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Amarilienta

Color duramen Amarillento

Brille Suave

Dlor Agradable

Gusto Ausente

Textura Fing homaogénen
Grano Derecho Oblicua
Disefio Suave

Corte tangencial Liso

Corte radial Espigado jaspeadn

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad grfcm? 0,520
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial % 59 Tangencial % 0,36
Radial % 1.6 Radial % 010
Volumeétrica % 7.5 Volumétrica % 0,48
Psaturacion de fibras% 29 Indice T/R % 36
Porosidad % 65,4 Compacidad % 35,6

Es una madera semipesada, con valores de contracclones lineal tangencial
medio, radial bajo y volumétrica medis. Poco estable,

7. Compaortamiento frente al secado

Durante el estacionamiento presenta ciertos problemas para su
secado, Requiere un secado lento, pues tiene tendencia a
deformarse y agrietarse, Requiere estibas con ventilacian
intermedia. En el secado artificial requiere normas de secado
intermedias. Se recomienda corte radial para reducir riesgo de
deformaciones.
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8. Durabilidad nat

‘Poca resistente al ataque de hongos.
- Poco resistente al ataque de insec

i imalural al exterion y en contacto con ef sue

Poco durable.
Penetrable por liquidos impregnantes, con
gbsorcin intensa. £ impregnable,
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|ar a las fibras

‘es una madera medianamente resiste
o flexion estitica, resistente a los e

10. Trabajabilidad
o ofrece dificultodes.
Se cepilla, moldura y tornea sin dif
requiere efementos de corte afilados
cepillado da superficies lisas y brilla

Mo ofrece dificultades.

No ofrece dificultades.

o ofrece dificultades.

Tama bien barnices, tintes y lustres dando
superficies de acabado satisfactorias,
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