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1. Nombre Vulgar
Lenga. Roble de Magallanes. Roble Blanco. Roble Fueguino

2. Nombre cientifico
Nothofagus pumilio (Krasser)

Flia. Fagaceas.

3. Area de dispersitn

Bosques Andino Patagonicos, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Tierra
del Fueqo

4. Caracteres anatdmicos macroscopicos

Madera de color blanco rosado a crema rosado. Porosidad difusa. Poros
muy pequenos, vacios, visibles sdlo con lente de mano en su mayoria
miltiples cortos de 2-3 y miltiples largos. Farénquima no visible con
lente de mano, Radios muy finos, visibles con lente de mano. Anillos de
crecimiento demarcados.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Blanco rosada
Color duramen Rosado palido
Brillo Suove

Olar Ausente

Gusto Ausente

Textura Fina Homogénea
Grana Derecho

Diseio Sueave

Corte tangencial Floreado

Corte radial Jospeado

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad grfcm’ 0,580
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial % &0 Tangencial % 0.27
Radial % 4.8 Radial % 0,16
Volumétrica % 14,2 Volumétrica % 047
P.saturacion de fibras 30,2 Indice T{R % 1.66
Porosidad & 61,4 Compacidad % 38,6

Madera Semipesada. Con valores de contracciones lineales mediasy
contraccionas velumétricas altas, medianamente nerviosa, Medianamente
estalle,

7.Comportamiento frente al secado

Requiere un secado cuidadoso. En estas condiciones puede obtenerse
un material seco sin mayores problemas. Tiene tendencia a rajar. En el
secado artificial se recomienda no superar temperaturas de 65°C. Los
principales problemas que se pueden presentar en el secado son

deformaciones y colapso con intensidad mediana.

S.Dmbidad at

Poco resistente ol ataque de hongas.
Sensitle ol ataque de insectos de termitos

| natural ol exterior v en contacto con ef s
o estd en contactn con & suelo o en ambientes muy

Poco durable.

Poco impregnable, presenta escasa abst
 de soluciones impregnantes. La albur

Impregna con facilidad.
9. Prapledades m

axial Ntjmm? 104.00
d traccion axial Ntfmm?
estatica axial Ntfmm?
flexion estatica Nt/mm?
esion axial Nt/mm?
ompresién axial Ntfmm?
endicular Nt/mm:*
paralelo Ntfmm?
6n perpendicular Ntfmm?
Ntfmm?

i a |as fibras
dicular de clavos Kg

una madera resistente a los esfuerzos de
i resistente a |os esfuerzos de flexidn,
y carte. Paco resistente a los esfuerzos dinamicos.

10. Trabajabilidad

cepilla, moldura, tornea sin dificultod.
equiere elementos de corte afifados. En el
cepillado da superficies lisas y pulidas.
o ofrece dificultades.
Se debabina sin dificultades.
Mo ofrece dificultades.
Mo ofrece dificultades.
Ofrece dificultodes debido o su dureza,
Toma bien barnices, tines y lustres
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