J LORO BLANCO

Loro Blanco |

1. Nombre Yulgar
Loro Blanco. Petiribi Morati

2. Nombre cientifico
Bastardiopsis densiflora. Hasslk

Flia. Malviceas

Sehva Misionera. Misiones,

Madera de color blanco amarillenta, P
Poros pequenos a medianos, vacios, s

de 2-3 y agrupados, visibles a ojo des
Parénquima lenoso vasicéntrico escaso
terminal, visible con lupa, Radios lefosos
visibles con lente de mano. Anillas d
demarcados. En cortes longitudinal se
trayecto oblicuo de los vasos y enla
estratificada.

Color Albura
Color duramen

rte tangencial
Corte radial

Densidad aparente al 15% de humedad g
Contracciones totales
] ; 518
513
Volumétrica % 139
P. saturacion de fibras % 27
Porosidad % 554

Es una madera semipesada, con valores de
adial medio y volumétrica medio. Es

Durante el estacionamiento presentas
secado. Requiere un secado intermedia
agrietarse y mancharse, Para evitar este
recomiendan tratamientos preventivos
estibas bajo techo y con ventilacion in
artificial requiere normas de secado

== bifaime elabosado por &l in

hles

8. Durabilidad natura

Poco resistente al ataque de hongos
Resistente al atoque de insectos,

Duramen
Duramen
Es una madera cuye durabilidod matural of exterior v enterrada se estima entre 5 a
10 aros.

Se la clasifica como Poco durable
Madera conduramen  Penetrable por liquidas impregnantes,

con absorddn intensa, Es impregnable

9. Propiedades mecanicas
Mddulo de rotura traccion axial Nt/mm?

Mddulo de elasticidad traccion axial Ntfmm? -
Mddulo de rotura flexion estatica axial Nt/mmy? 60

Madulo de elasticidad flexion estatica Nt/mm? 5.944
Madulo de rotura Compresion axial Nefmm? 421
Mddulo de elasticidad Compresidn axial Nt/mm? 8713
T. lirmite Compresion perpendicular Nejmm? 15,23
Mddulo de rotura corte paralelo Nejmm? 11,54
Madulo de rotura traccian perpendicular Ntfmm? 578
Mddulo de rotura clivaje Ntfmm? 3,53
Flexidn dindmica K 0.37

Dureza Janka perpendicular a las fibras 321
Dureza Brinell Unidades =
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

Considerando su densidad es una madera resistente a bos esfuerzos de
compresidn paralela, medianamente resistente a bos esfuerzos de flexion divaje
corte, resistente alos esfuerzos dindmicos. Semidura

10, Trabajabilidad

Aserrado No ofrece dificultades.

Maquinada Se cepilla, moldura, tormea sin dificultades.
Requiere elementos de corte dfiladas. En ef
cepillado da superficies fisas y brillantes,

Tranchada .

Debobinado Mo ofrece dificultodes.

Curvado al vapor No ofrece dificultades.

Encolado No ofrece dificultades.

Clavado y Atornillada Mo ofrece diffcultades.

Recubrimiento superficial Toma bien lustres, barnices, dando un
acabado satisfoctorio,



