/ MAITEN

Maitéen | 61

1. Nombre Vulgar
Maiten

2. Nombre cientifico
Maitenus boaria. Mol

Flia. Celastraceas

3. Area de dispersién

Bosques Andino Pataganicos, Neuquén, Rio Negro, Chubut, 8. Durabilidad n ;
desde el paralelo 397 al 43", ]

- Poco resistente al ataque de hongos,
4. Caracteres anatémicos macroscopicos Paco resistente al otague de insectos.

Madera de color amarillo rosado. Porosidad difusa. Poros muy i patural al exterior y en contacto con ef suelo se
pequenos, vacios, apenas visibles, con lente de mano, solitarios y
miltiples cortos, Parénquima no visible con lente de manao. radios
medianos, rectilineos, visibles con lente de mano. Anillos de
crecimiento escasamente demarcados,

Paco durable.
-~ Penetrable por liquidos impregnantes, con
absorcion intensa, Es impregnabile,

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Colar Albura Blanca rosada

Color duramen Amarille rosado

Erillo Suave il

Olor Ausente traccion axial Nt/mm?
Gusto Ausente : estdtica axial Ntfmm?
Textura Fing homagénea ji flexion estatica Ntjmm?
Grano Oblicuo a derecha r3 presidn axial Nt/mm?
Disefio Suave ' mpresion axial Nt/mm?
Corte tangencial Liso floreado suave nendicular Ntfmm?
Corte radial Liso jospeado suove A ralelo Ntfmm?

n perpendicular Ntfmm?

6. Propiedades fisi 4
ropiedades fisicas Ntjmm?

Densidad aparente al 15% de humedad grfcm® 0,620
Contracciones totales Coef. retractibilidad pe ilar a las fibras
Tangencial % 969  Tangencial % 0,30
Radial % 478  Radial % 0,15 : endicular de clavos Kg
Volumétrica % 14,8 Volumétrica % 0,45 R e ade poco resistente a
P.saturacion defibras% 32,4 Indice T/R % 2,02 i resistente a los esfuerzos de compr
Porosidad % 58,7 Compacidad % 41,3
e e . IR
al r.]j.ll‘ltr\' deformacién, mﬂﬁ'ﬁﬂ!ﬁﬁ'ﬂﬂﬁidﬁ

o ofrece dificultades en todas fos
7. Compartamiento frente al secado aperaciones dando superficies lisas y pulidas.
Requiere un secada cuidadoso. En estas condicianes puede No ofrece dificultodes,
obtenerse un material seco sin mayores problemas. En el secado INa afrece dificultades.
artificial se recomienda no superar temperaturas de 65°C. Los i o ofrece dificultades.
principales problemas que se pueden presentar en el secado son o ofrece dificultades.
grietas, deformaciones y colapso con mediana intensidad. armi o ofrece dificulta

No tiende a mancharse. Toma bien barnices, tintes y lustres.

dix ot e Wiy At Flise Mot tirmess



