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J MANIU HEMBRA

1. Nombre Vulgar
Maniu Hembra

2. Nombre cientifico
Saxegotea conspicua Lindl,

Flia. Podocarpaceas.

: ; ; 8. Durabilidad natura
Bosques Andino Patagdnicos, Neuquén, G

) Duramen Poco resistente al ataque de hongos.
;‘1d%?er|:c§:?:lzrgﬁfmllrﬁogagugfeﬁe Albura sensible ol ataque de hongos.
¥ i - - febornd H o
color castafio. No porosa. Anillos visib ; Duramen Resistente of ataque de insectos.
Smm regulares, Lefia tardio de col 30 m: Es tva madera cuyo durabilidad aatural of exterior enterrada se estima entre
el Lefio temprano. Radios muy finas, : 15 5 afios,

rte radial.

Selaclasificacomo  Poco durable.
Poco impregnable. Presenta poca absorcidn de
soluciones impregnantes.
L alburg se impregna con facilidad,

Color duramen

Brillo adic 9. Propiedades mecinicas
Madulo de rotura traccidn axial Ntjmm? 83,1
Modula de elasticidad traccion axial Ntfmm? 9597
Médulo de rotura lexidn estatica axial NEfmm? 72,62
0 Modulo de elasticidad flexidn estatica Nt mm? 8518
Disefig Madula de rotura Compresion axial Ntfmm? 51,71
Corte tangencial ] Médula de elasticidad Compresion axial Ntfmm? 10.917
Corte radial olel : T. limite Compresian perpendicular Ntfmm¢ 993
Madula de rotura corte paralelo Ntfmmy 12,34
Madula de rotura traccion perpendicular Nefmm? 535
Madula de rotura clivaje Ntjmm? 42
Contracclones totales Flexidn dindmica K _ : 023
Tangendial & Dureza |anka perpendicular alas fibras 31,14
2 Dureza Bringll Unidades 34

Radial %

Volum

P.saturaciondefibras® 28
Porosidad % 62,7

Mades
contracc

Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg -

Teniendo en cuenta su densidad es una madera resistente alos esfuerzos de
compresion paralela y flexidn, medianamente resistente al corte y compresion
perpendicular y poco resistente a ka traccion perpendicular, clivaje y esfuerzos
dinamicos, Blanda.

10. Trabajabilidad

Aserrado No ofrece dificultades.
Maguinado No ofrece dificultades en todas las operacianes
dando superficies Nisas y pulidas.
 pue L T No ofrece dificultades,
grietas en cara y cabezas de las piezas y cal i i Dr:gll;?nda?‘iﬂ Ng g;;gig%gﬂﬁggi
No se mancha. Curvado al vapor
Encolado No ofrece dificultades.

Clavadoy Atornillado  No ofrece dificultodes.
Recubrimiento superficial Tomia bien barmices, lustres y tinkes.

w Informe elaborado por o kg,




