Mara |

1. Nombre Vulgar
Mara. Mogno. Aguano

2. Nombre cientifico
Switenio macrophyNa. King

Flia. Melidceas

3. Area de dispersion
Selva Tucumano Oranense, |ujuy y Salta.

4. Caracteres anatémicos macroscopic
Madera de color castafio clare amari
Madera porosa, con porosidad difusa,
olitarios, escasos, miltipl
0N resinas oscuras en su

, visibles a ojo desnudo
langitudinal tangencial trazas vascular
Estratificacian irregular presente, vis

rte tangencial
Corte radial

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de fumedad g
iones totales
45
3.2
86
P. saturacion de fibras % 253
Porosidad % 58

Es una madera semipesada, con valores de
bajo y velumdétrica medio, Estable dimens
7. Comportamiento frente al secado

Es unamadera de secado natural rapl
riesgos de deformacion, agrietado o
altaventilacion. En secado artificial se
secado moderadas., )

= iforme elaborado por o

8. Durabilidad natura e )

! ¥ A
Duramen Medianamente resistente al atague de hongos.
Duramen Resistente ol ataque de insectos y

mediognamente resistente o las termitas,

Es uno madera cuye durabiidod matural of exterior y enterroda se estima entre 100
15 oo,

Sela clasifica coma Medianamente durabie.

Madera conduramen  Poco permeable. No impregnable con Nguidos
presenvantes,

9. Propiedades mecanicas

Madulo de rotura traccion axial Ntfmm?
Médulo de elasticidad traccidn axial Ntfmm? :
Médulo de rotura flexion estatica axial Ntfmm? 80,67

Médulo de elasticidad flexion estatica Nt fmm? 9.116
Madulo de rotura Compresidn axial NEfmm? 53,68
Madulo de elasticidad Compresian axial Nt/mm? 10.598
I. limite Compresion perpendicular Nejmm?

Mddulo de rotura corte paralelo NEfmm? 5.98
Médulo de rotura traccidn perpendicular Ntjmm? 6,1
Médulo de rotura clivaje Ntfmm? 0,69
Flexian dinamica K 0,21
Dureza Janka perpendicular a las fibras 49,4

Dureza Brinell Unidades
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

Considerando su densidad es una madera resistente a bos esluerzos de flexion y
compresian paralela, medianamente resistente a bos esfuerzos de corte,
traccsin perpendicular y rlwnjp Semidura

10. Trabajabilidad

Aserrado No ofrece dificultodes. Debido o tensiones
fntermas puede aparecer &l efecto de
embotmmiento de fa sierra,

Maquinada Se cepill, moldura, ijo, tornea sin
dificultades.

Tranchada No ofrece dificultades,

Debobinado Mo ofrece dificultades.

Curvado al vapor

Encolada Noofrece dificultades.

Clavado y Atornillado No ofrece dificultades.
Recubrimiento superficial Toma bienlustres, barnices, dando un
acobado satisfoctorio.
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