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/ MARMELERO, IBIRA PUITA

1. Nombre Vulgar
Marmelero, Ibird puita

2. Nombre cientifico
Ruprechtia laxiflora. Meissn

Flia Poligondceas

8. Durabilidad natura
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Paique chaquefo, Selva tucumano ora ki Al b
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Santiago del Estero. Es uma modera cuya durabilidad notural of exterior se estima 5 a 10 afios.

4, Caracteres anatémicos macroscopicos Selaclasificacomo  Poco durable.
3 de color castanio rosado ocrjcecL: Medignamente P{’J’I(’n"ﬂbll?. 13 pl}?l‘f,lll?
dad difusa. Poros pequeiios, vaclos, | impregnarla con absorcion lenta de fas
4y algunos solitarios agrupados, n soluciones impregnantes,
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lente de mano. Anillos de crecimiento poct 9. Propiedades mecinicas
En corte longitudinaltESEE_ Midulo de rotura traceidn axial Nt/mm? =

de losw fajas, Wi g A i el
de los vasos en fajas. VECESESENEG Modulo de elasticidad traccion axial Ntfmm?

Modula de rotura flexion estatica axial Ntjmm? 98,33
Médulo de elasticidad fexidn estatica Ntfmm? 13.850

Lolor Albura
rduramen
i

Modulo de rotura Compresion axial Nt/mm? 47,96
Modula de elasticidad Compresion axial Ntfmm? -

T. limite Compresidn perpendicular Nt/ mm? -
Madulo de rotura corte paralelo Nt/mm? -
Médula de rotura traccidn perpendicular Ntfmm? 30

rlT:UTJ' Madulo de rotura clivaje Ntfmm?
_-Ex u_r.i Flexign dindmica K 0,50
Grano Dureza |anka perpendicular alas fibras 8341

Diseno
Corte tangencial
Corte radial

Dureza Brinell Unidades -
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

Considerando su densidad €5 una madera medianamente resistente a los
esfuerzos de flexion, compresion paralela. Poco resistente, Traccion
perpendicular. Flexible, Dura.

10. Trabajabilidad

Mserrada Presento ciertos dificultades en su aserraao,
algo abrasiva, Es recomendable aserraria en
himedo o utilizar sierras con filos especiales.

507 ) Maguinado Con elementos de corte apropfados y bien
y j afilodos, se cepilla, ranura moldura y tornea sin

de contraccién lineal tangench dificultid dondo superfices lisas y pulidas.

.Semipesada. Poco estable dime Tranchado No ofrece dificultades.

Debobinado No ofrece dificultades.

Curvado al vapor -

3 I ! Encolado No ofrece dificultodes.,
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