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1. Nombre Vulgar
Mistal

2. Nombre cientifico
Zizyphus mistol Gris

Flia Ramnaceas.

e

8. Durabilidad natur: -

Poco resistente al ataque de hongos,
Resistente al atague de insectos,

3. Area de dispersitn

Parque chaquerio, Chaco, Formosa, Santiago del Estero.

4. Caracteres anatdmicos macroscopicos
i o naturel of exterior enterroda se estima
Madera de color castaiio rajizo. Porosa. R 8 =il

Porosidad difusa. Poros muy pequerios, vacios, solitarios maltiples

cortos de 2, visibles con lente de mana. Parénquima lefioso visible Poco durable.

alin a ojo desnudo, aliforme y confluente delgado. Radios lefiosos muy

finos, rectilineos, visibles con lente de mano. Anillos de crecimiento Poco penetrable, con absorcidn bajo
paco demarcados. En corte longitudinal con lente de mano, de productos impregnantes.

ianlast lares de ti to oblicuo. ]
S8 aprecian las razas Vasculares de trayecto oo, 9, Prnpiedades et
accion axial Ntfmm?
5. Caracteres estéticosy organolépticos ad traccidn axial Ntjmm?
2xion estatica axial Ntfmm?

b Amﬂnfll iy id flexidn estatica Nt/mm?
Color duramen Castaito rajizo pmpresicn axial Nt/ mm?
Erillo Suave ad Compresion axial NEjmm?
Olor Ausente n perpendicular Nt/mm?
Gusto Ausente rte paralelo Nt/mm?
Textura Fina Homagénea accion perpendicular Ntfmm?
Grano Muy ablicuo ivaje Nt/mm?
Disefio Sume ]
Corte tangencial Liso ndicular a las fibras
S e perpenI E dicular de clavos Kg
. Propi fisi
EtvieieaeH s dad es una madera medianamente resi
Densidad aparente al 15% de humedad grjcm? 0,850 "—"'65" paralela. Resistente a la compresion
Contracciones totales Coef. retractibilidad ™
Tangencial % 22 Tangencial % 027 10.Tr li :
Radial % 445  Radial¥ 0,16 0. Trabof AU
Volumétrica % 11,97 Volumétrica % 0,44
P.saturacion defibras 27,02 Indice TR % 1,61 Se cepilla, moldura y tornea sin di
Porosidad % 44,5 Compacidad % 55.5 En el cepillado da superficies lisas y brillantes

Madera con valor de contraccidn lineal tangencial medio, radial medio y
volumétrica medio Pesada, Medianamente estable,

7. Comportamiento frente al secado No ofrece dificultades.

i > i Ofrece dificultodes debido o su durezo,
Requiere un secado lento para obtener material de calidad sin que se requiere pretoladrado.
pmd_uzc an deformaciones ar ietasy rqjaduras. En el secado artificial dal Toma bien barnices, tines y lustres.
requiere normas de secado intermedias, No presenta problemas de

manchado.
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