/ NANDUBAY

Nandubay |

1. Nombre Vulgar
Nandubay, Espinillo colorade, Espinillo

2. Nombre cientifico
Prasopis algarrobilla. Gris.

Flia. Leguminasas Mimosoideas

Parque chaqueiio, Parque mesopotamico
Chaco, Formaosa, Santa Fe, Corrigntes, Entr

Madera de color castano rosado a castanio o
Porosidad semicircular. Poros medianas, co
ensu interior, solitarios y miltiples cortos d
jo desnudo. Parénguima lefosa visi

trico grueso, confluente grueso. Rag

olor Albura
Color duramen

Textura

rte tangenr ial
Corte radial

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humeo‘ndg.'f
Contracciones totales i
7.2
4,1
Volumétrica % L5
P.saturacion de fibras % 25
Porosidad % kL

Es una madera pesada y medianamente estable. E
Con contraccidn velumeétrica, tangencial y radial n

Secado al aire no ofrece demasiados prbl:
Acepta estibas con dististinto grado de venl

w2 Informe elaborade por o g, :

8. Durabilidad natural

Duramen
Duramen

Resistente ol otogue de hongos.
Resistente al ataque de insectos.

Es uno madera cuya durabilidad metural ol exterior se estima mayor o 30 aftos,

Se la clasifica como
Madera con duramen

Muy durable.
Impenetrable. No es posible impregrari.

9. Propiedades mecanicas

Maddulo de rotura traccidn axial Nt/mm? 81,35
Madulo de elasticidad traccion axial Nt/ mm?

Madulo de rotura flexidn estatica axial Ntjmm? 455
Madulo de elasticidad flexidn estatica Nt/mm? 5.970
Madulo de rotura Compresian axial Nt/mm? 49,5

Modulo de elasticidad Compresion axial Nt/mm? 11,778
T. limite Compresidn perpendicular Nt/mm? -
Madulo de rotura corte paralelo Ntfmm? 17.6
Madulo de rotura traccion perpendicular Nt/mm?

Madulo de rotura clivaje Nt/mm?® -

Flexion dinamica K 0,44
Dureza |anka perpendicular a las fibras 92,24
Dureza Brinell Unidades 8,25

Carga de extraccidn perpendicular de clavos Kg

Considerando su densidad es una madera débilmente resistente a los
esfuerzos de compresion paralela y flexidn; medianamente resistente al
corte y al impacto, Dura.

10. Trabajabilidad

Aserrado Presenta dificultacdes en su aserrado, algo
abrasiva es recomendoble aserrarlo en
frimeda outilizar sieras de aceros especiales,

Magquinado Con elementos de corte apropiodos, se
cepilia, ranura moldura y tornea sin
dificultad danda superfictes lisas y pulidas.

Tranchado E

Debobinado

Curvado al vapor

Encolado

Es dificultoso su clavado y atornilado debido
a su dureza requiere de pre-taladrado,
Toma bien ceras, tintes y lustres.

Clavado y Aternillada

Recubrimiento superficial



