1. Nombre Vulgar
Nire

2. Nombre cientifico
Nothofagus antarctico. (Forst) Derst.

Familia Fagacéas

3. Area de dispersion

Bosques Andino Patagdnicas, Neuquén, Rio negro, Chubut,
Tierra del Fuego, Santa Cruz.

4. Caracteres anatdmicos macroscopicos

Madera de color blanco rosado con vetas ligeramente mas oscuras,
producto de la distinta compacidad del Lefio temprana y tardio.
Porosidad difusa. Poros muy pequenios, vacios visibles solo con lente
de mano en su mayoria miltiples cortos de 2-3 y miltiples largos.
Parénquima no visible con lente de mano, Radios muy finos, visibles
con lente de mano, Anillos de crecimiento demarcados.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Blanco rosada

Color duramen Blanco rosado ocrdceo

Brillo Suave

Olor Ausente

Gusto Ausente

Textura Fina Homogénea

Grano Derecho a obficuo

Diseno Sugve

Corte tangencial Floreads

Corte radial Veteado jaspeado

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad grjcm? 0,580
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial & 1,71 Tangencial % 033
Radial % 464  Radial & 0,13
Volumétrica % 16,88  Volumétrica % 0,48
P saturacion de fibras 36 Indice TIR % 252
Porosidad % 60,7 Compacidad % 393

Es una madera semipesada, con alta contraccion tangendlal, contraceidn radial
media y contraccidn volumétrica alta. Poco estable. Con alta tendencia al rajade,

deformacion y colapso.

7. Comportamiento frente al secado

Ofrece dificultades tanto en el secado natural comeo artificial, En el secado
artificial se recomienda no superar temperaturas de 60°C. Los principales
problemas que se pueden presentar en el secado son el rajado, agrietado
en cara y cabezas de |as piezas, deformaciones y colapso con intensidad

alta. Se recomienda tratamiento comector de colapso.

8. Durabilidad natura
Resistente al ataque de hongos. Albura sensible
al atague de hongos.

Resistente al atague de insectos,

natuol of extenor se estima moyora 15

Medignamente durable.

No impregnalde, presenta cosi nula
absorcion de soluciones impregnantes,
La albura se impregna con facilidad

9. Propiedades m
iccion axial Nt/mm?
d traccion axial Ntfmm?
kidn estatica axial Nt/mm?
d flexion estatica Nt/mm?
mpresion axial Nt/mm?
d Compresidn axial Ntfmm? 6.001
| perpendicular Nt/mm?
rte paralelo Nt/mm?
jccion perpendicular Ntfmim?
vaje Ntfmm?

dicular alas fibras
(es
perpendicular de clavos Kg

ad es una madera resistente a los esfuerzos de flexian
ante a los esfuerzos de compresion. Blanda.

10. Trabajabilidad

Mo ofrece dificultades.
Mo ofrece dificultades en todas
aperaciones danda superficies lisas y pulidas .

No afrece dificultodes.
Mo ofrece dificultades.
Mo ofrece dificultades.
Toma bien barnices, tines y lustres.
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