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1. Nombre Vulgar
Nogal Criollo, Nogal Tucumane, Nogal salteio, Nogal jujefo

2. Nombre cientifico
Juglans australis. Griseb.

Flia Juglandaceas

3. Area de dispersion
Selva Tucumano Oranense, Salta, Jujuy, Tucumadn.

4. Caracteres anatdmicos macroscépicos

Madera de color castafio violaceo. Presenta porosidad semicircular,
Poros medianos, vacios u ocluidos por resinas o tilides, solitarios en
sumayoria y también moltiples radiales de 2 a 4, visibles aiin a ojo
desnudo. Presenta parénquima apotraqueal en bandas, reticulado.
Presenta radios lefiosos de trayecto rectilineo a levemente sinuosos,
finos, visibles con lupa de 10X, Anilles de crecimiento demarcados.
En cortes longitudinales se abserva a ojo desnudo la trayectoria
rectilinea de los elementos vasculares y los tabiques divisorios, Poros
con resinas brillantes,

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Colar Albura Blanco grisdcea
Color durarmen Costavio wioldoeo
Brillo Strave

Olor Ausente

Gusto Ausente

Textura Mediana homogénea
Grano Derecho o Crespo
Disefio Pronunciodo

Corte tangencial Floreado

Corte radial Veteado

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad gricm’ 0,640
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial % 8.1 Tangencial % 0.28
Radial % 4.3 Radial % 0,15
Volumétrica % 124  Volumétrica % 0,48
P saturacion defibras %~ 29 Indice TR % 1.86
Porosidad % 57 Compacidad % 43

Madera semipesada, con valores de contracgiones lineal tangencial baja,
lineal radial bajo y wolumétrica baja, Con mediana tendencia a la defoermacion
v rajade. Poco nerviosa. Medianamente estable.

7. Comportamiento frente al secado

Durante el secado natural presenta problemas. Tiene tendencia

a sufrir rajaduras, grietas deformaciones y colapso. Requiere un
secado natural lento culdadoso En el secado artificial admite
normas de secado lento con temperaturas que no superen los 60C°.
Requiere la aplicacion de tratamientos de reacondicionado para
corregir colapso y tensiones,
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8. Durabilidad natural

Poco resistente al ataque de hongos,
Resistente al ataque de insectos,

iligerel matuwol ol exterior se estima entre 50 10 e

Poco durable.

Moderadamente penetrable por so
Preserviontes y presenta escasda

Io que hace dificultosa su impregna

9, Propiedades mecan

citin axial Nt/mm?

traccion axial Ntjmm?

on estatica axial Ntfmm?

| flexidn estatica Nt/mm?

npresion axial Ntjmm?

Compresian axial Ntjmm’
rpendicular Ntfmm?

& paralelo Nt/mm?

cign perpendicular Ntfmm?

je Nefmm?

licular a las fibras
4.2
erpendicular de clavos Kg -

; es una madera medianamente resistente a los
medianamente resistente a los esfuerze
i @ la flexidn estatica y traccion normal a
tente a los esfuerzas dindmicos, Poco ten

10. Trabajabilidad

o afrece dificuitades.

Se cepilla, ranura, moldura y torneda sin
dificultad .,

o afrece dificuitades.

No ofrece dificultades.

No ofrece dificulitades.

Mo offece dificuitades.

Es fidcil ale atorniflar y clavar,

Toma bien tintes , fustres y barnices

staches ot el g, Ag, Félis Mo tirmasi



