Olmo Americano 72

/ QLMO AMERICAND

1. Nombre Vulgar
Mora amarilla, Tatayiva salyd, Tatayiva

2. Nombre cientifico
Clorophora tinctorfa var. Xanthoxylon

Flia. Mordceas

Selva Tucumana Oranense, Selva misionera.

8. Durabilidad natura
Duramen Resistente ol atoque de hongos.
Madera de color amarillo dorado. Porosa. Duramen Resistente al atoque de insectos.

medianos, ocluidos en gran parte por sust
solitarios y maltiples cortos de 2-3, visible
desnudo. Parénguima lenoso visible con | i
vasicéntrico, aliforme y confluente en ban selaclasificacoma Muy durable,

Apotraqueal terminal. Radios lefiosos fino Madera con duramen  Impenetrable. No es posible impregnarla.
con lente de mano. Anillos de crecimiente

parénquima terminal. En corte longitudin;

isti el trayecto oblicuo de los eleme 9. Propledades mecanicas
rodeados de parénquima. |

Es uno madera cuye durabifidad noturol ol exterior se estima mayor @ 30 anos,

Mddulo de rotura traccidn axial Nifmm?
Madulo de elasticidad traccion axial Ntfmm? .
Mddulo de rotura flexion estatica axial Ntfmm? 128,38

Madulo de elasticidad flexion estatica Nt/mm? 13.081
Mddulo de rotura Compresidn axial Nt/mm? 81,46
Mddulo de elasticidad Compresidn axial Nt/mm? 13.935
T. limite Compresion perpendicular Ntfmm? 36,31
Médulo de rotura corte paralelo Mtjrmim? 14,92
Médulo de rotura traccidn perpendicular Nt/mm? 10,89
Mddulo de rotura clivaje Ntjmm? 13
A Flexion dinamica K 1.1
Corte tangencial Dureza Janka perpendicular a las fibras 95,79
Corte radial Dureza Brinell Unidades 10,6

Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

! g “ Considerando su densidad es una madera resistente a los esfuerzos de flexion y
d aparente al 'mdewggf medianamente resistente a la compresiin. Resistente al choque. Dura.

10. Trabajabilidad

etri Aserrado Presenta dificultades en su aserrado,
P. saturacic i algo abrasiva. E5 recomendable asermaria en
Porosidad % aci himedo o wtilizor sierros estelitadas, equipos
de gran potencia,
Maquinada Con elementos de corte apropindos,
se cepilla, ranura moldura y tormea sin
dificultad dando superficies isas y pulidas.
Tranchado No ofrece dificultodes,
Debobinado -
se a rajar, En el secado artificial pu Curvado al vapor
de secado aceleradas pues presenta bajos i Encolada ;i
Estable, Clavado y Atomillada Es dificuitoso su dovado y atornillade debido

o su dureza. Requiere de pretaladracdo,
Recubrimiento superficial Toma bien lustres y barnices.
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= Inifarme el sborado por el Ing. !




