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J OLMO CAMPESTRE

1. Nombre Yulgar
Olmo europeo, Olmo campestre

2. Nombre cientifico
Ulmus procera L.

Flia Ulmaceas

3. Area de dispersion

Buenos Aires, Santa Fé, Entre Rios

4. Caracteres anatomicos macroscopicos
Made i R e Pre Poco resistente ol atoque de hongos
adera con duramen de celor pardo clare. Porosd . Presenta SLISCEWHE al ataque de insect

porosidad ulmoide. Poros agrupados en bandas concéntricas termitas y andbidos. Albura :uu-*puhl.
tangenciales Poras del Lefo temprano, grandes visibles a simple al ataque de polilla (Lyctus)

vista, forman una banda de 2 poros. Transicion al lefio tardio i
abrupta, en este hay poros agrupados en grupos aislados, con poros T o durabilided naturol al ext a entre 5 o 10 afios,
pequenos, visibles con lupa. Parénquima no visible.

Radios abundantes rectilineos, sinuosos al llegar a los poros grandes,
visibles. Anillos demarcados

Paco durable.
Moderadamente penetrable por liguido
impregnantes. Alburo penetrable.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Blanco amariifenta [ a traccion axial Nt/ mm?
E';‘thi: Qifaieg FSE::J':_GWU | icidad traccion axial Nt/mm?
Olor Hrbani 3 tura flexion estatica axial Ntfmm?
Gusto Wit ticidad flexion estatica Ntjmm*
Textura Mediana o gruesa heterogénea : fa Compresion axial Ntfmm?
Grano Derecho 0 ( cidad Compresion axial Ntfmm?
Disefio Pranunciado ] ign perpendicular Ntjmm?
Corte tangendial Floreada corte paralela Ntjmm?
Carte radial Jospeado d a traccidn perpendicular Nt mm?
6. Propiedades fisicas : | : ra;“va]e Htfimen
Densidad aparente al 75% de humedad gr/cm’ 0,650 | perpendicular a las fibras
Contracciones totales Coef. retractibilidod Brinell Unidades
Tangencial % 6,67 Tangencial % 0,29 3 i6n perpendicular de claves Kg
Radial & 3.22 Radial % 0,14
Volumétrica & 12.8 Volumétrica % 0,56 ; :
P saturacion defibras % 23 Indice T/R % 2.05 Tghymck’m perpendicular. Sem| dura.
Porosidad & 56,7 Compacidad % 43,3
Madera con valor de contraccidn lineal tangencial medio, radial medio y :
volumétrica alto. Semi pesada. Estable dimensionalmente. ) No ofrece dificultades.
A Tiene tendencia a pinzar la sierra.
7. Camportamiento frente al secado ; Se cepilla, moldura, toimea, sin diffcultad.
Es una madera de secado bastante rapido y casi sin dificultades. Da superficies lisos. Pero requiere de atiles
Puede rajar y sufiir deformaciones si las temperaturas de secado son trien afilacos
altas. Puede colapsar. Requiere estibas con ventilacion intermedia. ] No ofrece dificultades.
En el secado artificial requiere normas de secado suaves con | &
temperaturas bajas. A veces pueden ser necesarios tratamientos de D No ofrece dificultad
reacondicionado con vapor a altas temperaturas para corregir . Na ofrece dificultades.

distorsiones. ) i Algo facl
i Toma bien tintes, lustres y barnices.
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