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1. Nombre Vulgar
Palo barroso, Horco molle, Cocha molle

2. Nombre cientifico
Blepharacalyx giganteus Lillo.

Familia Mirtaceas

3. Area de dispersian

Selva Tucumano Oranense, Salta, |ujuy, Tucumidn, Catamarca

4. Caracteres anatémicos macroscopicos

Madera de color pardo amarillento ceniciento. Falso duramen de color
tierra, onigina franjas castaio claras. Presenta porosidad difusa, Poros
miuy pequefios, vacios, solitarios en su mayoria, raros maltiples cortos
de 2-3, escasamente visibles con lente de mano, Presenta paréngquima
paratraqueal de tipo vasicéntrico escaso poco visible adn con lente de
mani. Radios lefiosos no visibles con lupa de 10X Anillos de
crecimiento medianamente demarcados.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Amarillenta

Color duramen Pardo amariflento

Brillo Suave

Olor Ausente

Gusto Ausente

Textura fina Homogénea

Grano Derecho

Disenio Suave

Corte tangencial Lisoy

Corte radial Lisp

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad grfom’ 0,820
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial % 10,9 Tangencial & 0.37
Radial % 54 Radial % 0,18
Volumétrica % 156 Wolumétrica % 0,53
P saturacion de fibras 296 Indice TjR % 205
Porosidad % 545 Compacidad % 45,5

Madera pesada, con valores de contracciones lineal tangencial atto, lineal radial
alto y volumdtrica alta. Con alta tendencla a la deformaciin, agrietado y rajade.
Poco estable.

7. Comportamiento frente al secado

Durante el secado natural se comporta deficientemente, seca
lentamente, con alto riesgo de deformacion, agrietado y rajado. Puede
sufrircolapso. El secado artificial debe ser cuidadoso con temperaturas
bajas. Se recomienda un presecadoinicial y al final tratamiento de
reacondicionade para corregir colapso.

10. Traba

Poco resistente ol atoque de hongas.
Resistente al atoque de insectos.
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